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Kohde: Hakunilan koulu 
 Hiirakkotie 9 
 01200 Vantaa 
  
Tilaaja:  Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen 

 
Yhteyshenkilöt: Tutkimukset ja suunnittelu: 

Tilakeskus, Rakennuttaminen, f. 839 24096 
Kielotie 13, 01300 Vantaa 
Mikko Krohn, p. 839 22377, gsm: 040 749 2594 
e-mail: mikko.krohn@vantaa.fi 
Jouni Räsänen, p. 839 20116, gsm: 040 836 7993 
e-mail: jouni.rasanen@vantaa.fi 
 
Piirustusarkisto: 
Eeva Ruuskanen 
p.839 22380, e-mail: eeva.ruuskanen@vantaa.fi 
Marjatta Kruus-Fäldt 
p.839 23487, e-mail: marjatta.kruus-faldt@vantaa.fi 
 
Kiinteistö: 
Anne Suomala, f.839 30230, gsm. 040 8653055 Airi Huttunen 
e-mail: anne.suomala@vantaa.fi   gsm. 040 5617128 
 
Korjausrakentaminen 
Raimo Eklund 
Hankepalvelut, korjausrakentaminen 
Tervahaudantie 1, 01400 Vantaa  
p. 839 24304, gsm. 040 588 6275 
f. 839 23409, e-mail:raimo.eklund@vantaa.fi 
 
Kiinteistönhoito: 
Pertti Jäppinen 
Kiinteistöpalvelut 
Urpiaisentie 7 A, 01450 Vantaa 
p. 839 32013, gsm. 0400 414 165 
f. 839 32012, e-mail: pertti.jäppinen@vantaa.fi 
 

Konsultti: A-Insinöörit, p. 0207 911 777, f. 0207 911 779 
 Harakantie 18 A 
 02650 Espoo 
 Perttu Virtanen, gsm. 040-7793757   
 perttu.virtanen@ains.fi    
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1. KOHDEKÄYNTI 23.05.2007 

 
1.1  YLEISTÄ: 

- Kyseessä on n. 3metriä leveistä tilaelementeistä koottu rakennus, joka 
koottu nykyiselle paikalleen vuosi sitten. Vesikatto on harjakattoinen ja ve-
sieristeenä on profiilipelti. Rakennus on perustettu erillisanturoiden varaan 
ja alapohja on kantava ja tuuletettu. Rakennuksen sadevedet on ohjattu 
kaivoihin ja jseinän vierissä maan pinta on kallistettu rakennuksesta pois-
päin. Salaojakaivoja ei ollut havaittavissa.  

1.2  HAVAINNOT  : 

- Rakennus vaikuttaa hyväkuntoiselta ja kosteusvaurioita ei löytynyt. 

- Yläpohjan höyrynsulkumuovi on limitetty, mutta sitä ei ole teipattu. Höyryn-
sulun läpi näkyvä mineraalivilla ei ole mustunutta ja myöskään yläpohjasta 
ei löytynyt vuotokohtia. 

- Yläpohjan huoltosillassa on epäjatkuvuuskohtia. 

- Yläpohjan putkieristeissä on puutteita (kondessivaara talvella) 

- Harjapellin tiivistys on puutteellinen ja harjapellin vieressä on tiivistämättö-
miä ruuvinreikiä. Yläpohjan tuuletus ei toimi harjan kautta, koska aluskate 
on harjalla sullottu harjapellin alle. 

- Aluskatteessa ei ole käytetty läpivientien kohdalla läpivientitiivisteitä 

- Salaojakaivoja ei ole näkyvissä 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  KOULUN HUOLLON HAVAINNOT : 

- Televisiot ovat liian alhaalla 

- Karttojen ja valkokankaiden kiinnitys ei ole riittävä 
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1.4  EHDOTUS  TOIMENPITEISTÄ  : 

- Yläpohjan höyrynsulkumuovin teippaus ja muovin limityksen tarkistaminen. 
Limityksissä muovi pitää teipata muoviin, ei alakaton harvalaudoitukseen. 

- Yläpohjan huoltosilta tehdään yhtenäiseksi 

- Putkieristeiden puutteet korjataan 

- Harjalla aluskate ja profiilitiivisteet korjataan liiteen 2:n mukaisesti, ylimää-
räiset ruuvin reiät tiivistetään ja harjapelti vaihdetaan leveämmäksi 

- Aluskate tiivistetään läpivientien kohdalla 

- Salaojitustarve selvitetään rakennekuvista ja pohjasuunnitelmista. 

- Korjataan koulun huollon  havainnoimat puutteet 
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LIITTEET : 
 
1. Valokuvia selvityskohteesta 
2. Harjadetalji 


