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ASBESTIKARTOITUS 
 
TILAAJA 

Vantaan kaupunki 
Tilakeskus, talonsuunnittelu 
Kaupunginarkkitehti Arto Alanko 
Kielotie 13, 01300 VANTAA 
 

KOHDE 
Håkansbölen kartano, pehtorin talo 
Ratsumestarintie  
01200 VANTAA 
 
Kohde on vanha hirsirunkoinen asuinrakennus. Rakennus rossipohjainen ja siinä on lau-
taverhoilu. Perustukset ovat rakennettu luonnonkivistä. Rakennuksessa on vanha hol-
vikellari joka on oletetusti itse rakennusta paljon vanhempi. Alapohjatilassa on suoritet-
tu asbestieristeen purku. Purun yhteydessä tilat on siivottu.  
 
Kohde käsittää rakennuksen alapohjan      
  

TOIMEKSIANTO 
  

Toimeksiantona oli kartoittaa alapohjan kunto laatia yleisluontoinen raportti. 
 

KARTOITUSKÄYNTI 
 

Kartoituskäynti tehtiin 13.9.2006 ASB-Consult Oy:n rakennusarkkitehti Timo Salosen 
toimesta. Kohteessa liikuttiin Raimo Eklundin opastaman sekä itsenäisesti. 

 
TUTKIMUSMENETELMÄT 

 
Selvitystyö oli pää-osin aistivaraista tarkastelua.  Alapohjatilassa ryömittiin niiltä osin 
kuin se oli mahdollista. Alapohjatilasta sekä vallitsevasta ilmasta mitattiin kosteus.  
 

HAVAINNOT  
 

 
Alapohja oli kuiva, eikä silmin havaittavaa oleellista mikrobikasvustoa ollut nähtävis-
sä. Puurakenteissa ei ollut mikrobien aiheuttamaa painumista tai huonokuntoisuutta.  
 
 
Keittiön alla oli viemäriputket, joiden ympärillä oli kosteuden aiheuttamaa tummen-
tumista. (oletettavasti vanha vesivuoto) 
 
Alapohjan tuulettuvuus oli hyvä. Tilat olivat siistit. Tilan korkeus vaihteli seisoma-
korkeudesta ryömimäkorkeuteen.  Tilassa liikkuminen oli korkeus huomioiden kohtuul-
lisen helppoa.  
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Alapohjatiloista puuttuivat kokonaan valot.  
 
 
Mittaustulokset 
 
Sää oli mittaushetkellä aurinkoinen.  Havaintoja edeltävä pitkä ajanjakso oli ollut kui-
va.(kesä) Klo 11.00 68Rh%, 19 °C 11,2g/m3 
 
Korkea tila kellarin vieressä 63Rh%, 20 °C 10,8g/m3 
 

 
TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

 
Alapohja ei tarvitse erityistoimenpiteitä 
 
Keittiön kohdalla oleva vanha vesivaurio tulee ottaa huomioon saneeratessa. Esim.  
keittiökalusteiden vaihdon yhteydessä rakenne on hyvä avata ja poistaa vaurioituneet 
materiaalit ja korvat ne uusilla. 
 
Alapohjaan tulee asentaa valot. 
 

 
KUVAT 
 

    
 
Kuva 1 Alapohjatilat olivat siistejä. raken-

nevaurioita ei havaittu. 
 Kuva 2 Vanhat viemärit olivat valurautaa 

ja keraamista putkea.  
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Kuva 3 Keittiöstä tulevan viemärin ympäril-
lä oli vanhoja kosteusvauriojälkiä 

 Kuva 4 Tilat olivat paikoin matalia muttei 
pääsemättömissä   

               
 
 
ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab 
Helsinki 19.9.2006 
 
 
_________________________________ 
Timo Salonen (040 5111 453) 
 
 


