
 

Tuomelan koulu, alkuperäisen osan vesikaton kartoitusASB Consult Oy 29092010 

 

JOKIVARREN KOULUN ASUNTOLA, Sorvatie 16, 01480 VANTAA 

 

KATTORAKENTEEN KUNTOARVIO 

 

Tarkastuskäynti 

Tarkastus tehtiin Unto Kovasen toimesta 15.6.2011, paikalla opasti talonmies Timo Hakkarainen. 

Tarkastuksen yhteydessä käytiin vesikatoilla ja yläpohjatiloissa, sekä haastateltiin talonmiestä. 

Lisäksi tutkittiin Vantaan kaupungin Tilakeskuksen arkistosta saatuja piirustuksia. 

Rakennuspiirustukset on päivätty v. 1957. 

 

Vesikate 

-katolle pääsee vain talotikkaiden kautta, joissa ei ole turvakiskoa, tikkaiden yläpäät on kiinnitetty 

lapetikkaisiin 

-räystäänaluslaudoissa on paikallisia vanhoja vuotovaurioita 

-vesikatteena on alkuperäinen sinkitty rivipeltikate, joka on tehty lyhyistä n. 2 metrin piustoista 

-maalipinta on pääosin tyydyttävä, se on normaalisti kulunut, lisäksi on vähäisiä ruostekohtia 

-katepellitykset ovat löystyneet paikoin ja talonmiehen mukaan tuulisella säällä pellitys pitää ääntä 

-läpivienteinä ovat tiilimuuratut IV-hormipiiput, kattoluukku, antenniputki, tuuletusviemärit ja 

harjan vierellä yläpohjaontelon uudempia tuuletusputkia 

-piippujen läpiviennit on tehty oikein ja vaikuttavat tiiviiltä, kaksi on harjan kohdalla ja kaksi 

lappeella, IV-piipuissa ei ole suojakatoksia 

-räystäskourut ovat osin ruosteessa, parvekesivulla rännit ovat painuneet lumen ja jään takia 

-sisäänkäyntisivulla on lumiesteet, jotka on kiinnitetty rivisaumoihin am. puristeliittimin 

-parvekesivulla ei ole lumiesteitä, minkä takia rännit ovat vaurioituneet 

-ullakon tuuletusputket on tehty lisäämällä harjalle rivipelti, jossa tuuletusputket liittyvät uusitun 

katepellin juurinostoon, joten on huoltokohde 

-katolla on lapetikkaat ja kulkusillat, jotka on kiinnitetty vesikatteen läpi pultein, eikä rivisaumoista  

 

Yläpohja-ontelo 

-tuoreita vuotojälkiä ei havaittu ja puutavara on terveen väristä 

-vesikattorunko vaikutti riittävän tukevalta 

-katepellin saumoissa on am. tiivistysaine 

-kattosiltojen kiinnitykset ovat tukevia, eikä vuotojälkiä havaittu 

-lattiana on betoninen palopermanto, permannolle on jätetty hieman rojua 

-tuuletus tapahtuu ontelon päätyulkoseiniltä tiiliputkiventtiileistä, sivuilta tiiliputkiventtiileistä 

räystään alta, sekä uusien tuuletusputkien kautta läheltä harjaa  

-sivu-ulkoseinien tiiliputkien kohdalla on joitain tervapääskyjen asuttuja pesiä, jotka hieman 

tukkivat tuuletusreittejä 

-valurautaisten tuuletusviemärien lämpöeristys on osin puutteellinen 

-yläpohjan lämpöeristys on vaatimaton 
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Toimenpide-ehdotus 

-räystäänaluslaudoitusten vuotovauriot korjataan 

-vesikatteen saumat kiristetään, vialliset rännit korjataan  

-peltikate ja rännit puhdistetaan ruosteesta ja huoltomaalataan 

-talotikkaisiin asennetaan turvakisko ja katolle turvaköysien kiinnityspaikat 

-IV-tiilihormit varustetaan suojakatoksella, parvekesivun lappeelle asennetaan lumieste 

-kattosiltojen kiinnitykset korvataan rivipeltien saumoihin tehtävin puristeliittimin ja paikataan 

tinaamalla nykyisten kiinnitysten reiät 

-yläpohjaontelosta poistetaan rojut, korjataan viemärin eristeet 

-katepeltien alle pujotetaan ohutta solumuovinauhaa (irrotuskaista tv.) ettei pellit pidä ääntä 

-yläpohjaan voi lisätä lämpöeristystä 

-pääskyjen pesäpaikat voi rauhoittaa ja suojata lisäeristykseltä 
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