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Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Korson koulun päärakennuksen lämpö-, vesi- ja
viemäriputkistojen sekä salaojien kunto, niiden korjaustarve ja mahdollinen korjaus-
ajankohta sekä niistä johtuvat kustannukset 10 vuoden tarkastelujaksolla.  Raportti on
laadittu suoritettujen haastattelujen, tv-kuvausten, röntgenkuvien ja näköhavaintojen
perusteella.

Tehdyn tutkimuksen perusteella lämpö-, käyttövesi- ja viemäriverkostoihin sekä sala-
ojaverkostoon kohdistuu tässä vaiheessa paikallisia korjaustoimenpiteitä seuraavan 3
vuoden aikana. Korjausten laajuuden, eri korjausvaihtoehtojen ja niiden kustannusten
tarkentamiseksi suosittelemme hankesuunnitelman laatimista. Suosittelemme LVV-
putkistojen ja salaojien seurantakuntotutkimusta noin 5 vuoden kuluttua.

Kaukolämmön alajakokeskus on hyvässä kunnossa, eikä sillä ole uusimistarvetta seu-
raavan 10 vuoden aikana.

Lämmityspiirin linjasulku- säätö- ja patteriventtiilit ovat todennäköisesti peruskorja-
usvuodelta 1995. Patteriventtiileiden tekninen käyttöikä on lopussa. Suosittelemme
vanhojen patteriventtiileiden uusimista sekä lämpöjohtoverkoston tasapainotusta seu-
raavan 3 vuoden aikana. Linjasulku- ja säätöventtiileiden keskitetty uusimistarve arvi-
oidaan seuraavan kerran seurantatutkimuksessa.

Lämmönjakohuoneen lähettyvillä tulee varautua lämpimän veden kiertojohdon uusi-
miseen seuraavan 3 vuoden aikana, kiertovesijohdoista otetuissa röntgenkuvissa ha-
vaittiin laaja-alaista syöpymää. Kiertovesijohdon linjasäätöventtiilit ovat havaintojen
mukaan täysin auki. Suosittelemme kiertovesijohdon virtaamien säätämistä mahdolli-
simman pikaisesti.

Lämmönjakohuoneen lähettyvillä havaittiin vanhoja valurautaisia pohjaviemäreitä,
joiden saneeraus on ajankohtaista seuraavan 3 vuoden aikana. Valurautaisten kerros-
viemäreiden röntgenkuvissa havaittiin pääasiassa matalaa syöpymää. Kerrosviemärei-
den kuntoa on suositeltavaa seurata noin 5 vuoden kuluttua.

Salaojajärjestelmän osalta suosittelemme sisäpihan ja kotitalousluokkasiiven päädyn
vanhojen ruukkusalaojien uusimista seuraavan 3 vuoden aikana. Sisäpihalla sijaitse-
vasta salaojakaivosta SOK3 lähtevien salaojalinjojen materiaali tulee tarkastaa niiden
korjaustarpeen määrittämiseksi.

Otantamenetelmästä johtuen lämpö-, vesi-, viemäri- ja salaojaputkissa voi olla hei-
kompia kohtia kuin raportissa mainitut tutkimuskohdat.

Raportti koostuu havainnoista, johtopäätöksistä, valokuvista, mittauspöytäkirjoista,
röntgenkuvista, toimenpide-ehdotuksista ja toimenpide-ehdotusten kustannusarviois-
ta. Toimenpiteiden kustannukset täsmentyvät suunnitteluvaiheessa tehtävien valinto-
jen ja urakkatarjousten myötä.
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1 Kuntotutkimuksen yleistiedot

1.1 Kohde ja tilaaja
Kohde Korson koulu Päärakennus

Kisatie 29
01450 Vantaa

Tilaaja Vantaan Tilakeskus, Hankevalmistelu
Per Andersson
Kielotie 13
01300 Vantaa

1.2 Tekijä ja ajankohta
Tutkimuksen tekijä Vahanen Oy

Linnoitustie 5
02600 ESPOO
Puhelin 020 769 8698
Sähköposti etunimi.sukunimi@vahanen.com

Yhteyshenkilöt: Ilari Anttila
Puhelin 044 768 8279
Sähköposti ilari.anttila@vahanen.com

Marko Sankkinen
Puhelin 044 768 8343
Sähköposti marko.sankkinen@vahanen.com

Harri Makkonen
Puhelin 044 768 8312
Sähköposti harri.makkonen@vahanen.com

Kohteen kenttätutkimukset suoritettiin 13–17.7.2015. Tutkimuksen yhteydessä haas-
tateltiin kouluisäntää sekä tarkastettiin rakennus visuaalisesti havainnoiden niiltä osin,
mihin oli esteetön pääsy.

1.3 Tutkimuksen lähtötiedot
Kuntotutkimuksen yhteydessä perehdyttiin vuosina 1994, 2005 ja 2007 päivättyihin
lämpö-, vesi- ja viemäripiirustuksiin sekä tutkimuksen lähtötietoihin.
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1.4 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusmenetelmät
Tilaaja haluaa selvittää kiinteistön lämpö-, käyttövesi- ja viemäriputkistojen sekä sala-
ojien tämän hetkisen kunnon, uusimistarpeen, mahdollisen uusimisajankohdan ja uu-
simistöiden kustannusarvion seuraavan 10 vuoden tarkastelujaksolla. Johtopäätökset
ja arviot on tehty otettujen röntgenkuvien, sisäpuolisten viemärikuvauksien, näköha-
vaintojen ja haastattelujen perusteella. Tutkimus on suoritettu tarjouspyynnössä esite-
tyssä laajuudessa.

Lämpö-, käyttövesi- ja viemäriputkien röntgenkuvauskohdat sijaitsevat kiinteistön
kellaritiloissa, ryömintätilassa ja kerroksissa t-haaroissa ja suorilla putkiosuuksilla. Va-
litut kohdat antavat pistokoemaisessa tarkastuksessa hyvän kokonaiskuvan kiinteistön
putkistoista. Raportin liitteenä olevassa paikannuspiirustuksessa on esitetty kuvaus-
paikkojen sijainnit. Röntgenkuvia tutkituista verkostoista otettiin lämpöjohdoista ja
pattereista kahdeksasta eri paikasta, vesijohdoista 15 eri paikasta ja valurautaviemä-
reistä kuudesta eri paikasta.

Viemäreiden ja salaojien siirtymät, painumat, liettymät, asennusvirheet ja puhdistus-
tarve selvitettiin viemäreiden sisäpuolisella tv-kuvauksella. Kiinteistön jätevesiviemä-
reitä kuvattiin yhteensä 211,3 metriä ja salaojia 60,1 metriä.

Tulokset pätevät kerättyihin tutkimustietoihin ja tutkittuihin putkenosiin. Otantatut-
kimuksesta johtuen lämpö-, vesi-, viemäri- ja salaojaverkostojen vaurioitumis- ja syö-
pymisasteet sekä niiden laajuudet saattavat poiketa tutkimushetkellä todetusta.

2 Kiinteistön yleistiedot

2.1 Yleistä
Korson koulun päärakennuksen keskimmäinen osa on valmistunut vuonna 1959. Tä-
män jälkeen on rakennettu liikuntasalisiipi ja eteläinen osa. Kiinteistössä on yksi ra-
kennus, joka koostuu opetus-, liikunta-, keittiö- ja ruokailutiloista. Kiinteistö on liitet-
ty kunnallisiin vesi-, viemäri- ja kaukolämpöverkostoihin.

Kiinteistön lämmitysjärjestelmänä on vesikiertoinen patterilämmitys. Lämpöjohdot
ovat teräsputkea hitsaus- ja kierreliitoksin. Lämmöntuotto tapahtuu kaukolämmöllä.
Kiinteistöllä on oma kaukolämmön alajakokeskus, joka palvelee myös entistä lukiota.

Kiinteistön käyttövesijohdot on tehty kupariputkesta fosforikuparijuotosliitoksin.

Kiinteistön viemärit on tehty pääosin muoviputkesta muhviliitoksin. Kiinteistössä on
paikoin jäljellä vanhoja valurautaputkia lyijymuhviliitoksin.
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2.2 Korjaus- ja kunnossapitohistoria

Kaukolämmön alajakokeskus on uusittu vuonna 2013
Kotitalousluokat on rakennettu vuonna 2006
Kiinteistö on osittain peruskorjattu vuonna 1995

3 Kuntotutkimus

3.1 Kaukolämmön alajakokeskus

3.1.1 Havainnot

Kiinteistön lämmönjakohuone sijaitsee päärakennuksen kellarikerroksessa. Lämmön-
siirtimet, valmistaja Alfa Laval Oy, on uusittu vuonna 2013. Käyttövesisiirtimen teho
on 530kW, lämmityssiirtimen teho on 550kW ja IV-siirtimen teho on 500 kW. Läm-
mönjakolaitteistoissa ei havaittu mainittavia puutteita.

Kuva 1. Kaukolämmön alajakokeskus varusteineen.

3.1.2 Johtopäätökset

Lämmönsiirtimien arvioitu tekninen käyttöikä on noin 20–25 vuotta. Lämmönsiirti-
met ovat hyvässä kunnossa ja niillä on käyttöikää jäljellä yli 10 vuotta.
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3.2 Lämmitysverkosto

3.2.1 Havainnot

Lämpöjohtoverkoston putket ovat todennäköisesti pääosin alkuperäisiä teräsputkia
hitsaus- ja kierreliitoksin. Lämmityspiirin runkoputket sijaitsevat pääosin kiinteistön
kellaritiloissa ja ryömintätilassa näkyvillä (Kuva 2). Haarat lämmityspattereille nouse-
vat pääasiassa ryömintätilasta lattialäpivientien kautta ja jatkavat kerroksiin (Kuva 3).

Lämpöjohtoverkoston venttiileiden kunto tarkastettiin otantana silmämääräisesti.
Kiinteistön lämpöjohtoverkoston linjasulku- ja säätöventtiilit ovat todennäköisesti pe-
ruskorjauksen yhteydessä uusittuja palloventtiileitä (Kuva 4). Suunnitelmien mukaan
patteriverkosto on tasapainotettu vuonna 1995 peruskorjauksen yhteydessä. Lämpö-
johtoverkoston virtaamat ovat linjasäätöventtiileiden näyttötaulujen mukaan säädetty
(Kuva 5).

Kiinteistön lämpöpatterit ovat pääosin vanhoja peltipattereita (Kuva 6). Patteriventtii-
lit, merkiltään Oras, ovat pääosin termostaatilla toimivia (Kuva 7). Patteriventtiilit
ovat todennäköisesti peruskorjausvuodelta 1995. Kouluisännän kertoman mukaan
patteriventtiileitä on uusittu tarpeen mukaan.

Kouluisännän kertoman mukaan lämpöjohtoverkostossa ei ole esiintynyt vuotoja.

Lämpöjohtojen läpiviennissä ja putken ulkopinnalla havaittiin vanhoja vuotojälkiä ja
ruostetta (Kuvat 8 ja 9).

Lämpöjohdoista otetuissa röntgenkuvissa ei havaittu syöpymiä. Lämpöpattereista ote-
tuissa röntgenkuvissa havaittiin eriasteisia syöpymiä. Röntgenkuvataulukko havain-
toineen ja kuntoluokituksineen on esitetty Taulukossa 1.

Kuva 2. Lämpö- ja käyttövesirunkojohtoja
ryömintätilassa.

Kuva 3. Lämpöjohdot nousevat lattialäpi-
vientien kautta lämpöpattereille.
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Kuva 4. Linjasulku- ja säätöventtiileitä. Kuva 5. Näyttötaulujen mukaan lämpöjoh-
toverkoston virtaamat on säädetty.

Kuva 6. Vanha peltipatteri. Kuva 7. Vanha patteriventtiili, merkki Oras.

Kuva 8. Vuotojälkiä lämpöjohtojen seinälä-
piviennissä kellarikerroksessa.

Kuva 9. Vuotojälkiä ja ruostetta lämpöjoh-
don pinnalla, putki sijaitsee varastotilassa
lämmönjakohuoneen vieressä.
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Taulukko 1. Putkiston röntgenkuvaus, lämpöjohdot

Kohta Putki Materiaali DN / Du Alkuperäinen
seinämä (mm )

5. Lj Teräs 15 2,65
Lj Teräs 15 2,65
Lj Teräs 15 2,65
Lj Teräs 15 2,65

6. LP Pelti 1,0
13. Lj Teräs 20 2,65

Lj Teräs 20 2,65
Lj Teräs 15 2,65
Lj Teräs 20 2,65 Ei syöpymiä
LP Pelti 15 2,65

15. LP Pelti 1,0
26. Lj Teräs 15 2,65

Lj Teräs 10 2,35
Lj Teräs 15 2,65
Lj Pelti 10 2,35

28. LP Pelti 1,0
29. Lj Teräs 15 2,65

Lj Teräs 10 2,35
Lj Teräs 15 2,65
Lj Teräs 10 2,35 Ei syöpymiä

30. LP Pelti 1,0

Kuntoluokka Lämpöpatter it Lämpöjohdot, Jäljellä oleva käyttöikä
Pelti teräs

KL5   HYVÄ 25 % 100 % Yli 50 % yli 10 v.

KL4   TYYDYTTÄVÄ 50 % 0 % 30-40 % 5-10 v.

KL3   VÄLTTÄVÄ 25 % 0 % 20-30 % 3-5 v.

KL2   HEIKKO 0 % 0 % 10-20 % 1-3 v.

KL1   EI VOIDA MÄÄRITTÄÄ 0 % 0 % 0 % 0-1 v.

Ei syöpymiä

Seinämäpak-
suutta jäljellä

Ei syöpymiä

Ei syöpymiä
Rakokorroosio tyyppistä syöpymistä lämpöpatterissa

Ei syöpymiä
Ei syöpymiä

Matalaa rakokorroosio tyyppistä syöpymistä lämpöpatterissa

PUTKISTON RÖNTGENKUVAUS, LÄMPÖJOHDOT

Havainnot

Ei syöpymiä
Ei syöpymiä
Ei syöpymiä
Ei syöpymiä
Matalaa rakokorroosiotyyppistä syöpymistä lämpöpatterissa
Ei syöpymiä
Ei syöpymiä
Ei syöpymiä

Ei syöpymiä
Ei syöpymiä
Ei syöpymiä

Ei syöpymiä

3.2.2 Johtopäätökset

Lämmitysputkiston tilastollinen tekninen käyttöikä on noin 50–100 vuotta. Lämmi-
tyspiirin putkista otetuissa röntgenkuvissa ei havaittu syöpymiä. Lämpöjohdot ovat
tutkimuksen perusteella hyvässä kunnossa, eikä teräsputkistolla ole tarkastelujaksolla
uusimistarvetta. Tämä kuitenkin edellyttää, ettei verkostoon tarvitse lisätä uutta hape-
kasta vettä, eivätkä putket altistu ulkopuoliselle kosteudelle. Verkostoon mahdollisesti
lisättävä happipitoinen vesi ja lämpöjohtojen voimakas ulkopuolinen syöpyminen ovat
riskejä, jotka voivat nopeuttaa verkoston syöpymistä ja aiheuttaa vuotoja. Suositte-
lemme lämpöjohtoverkoston seurantatutkimusta noin 5 vuoden kuluttua. Lämpöpat-
tereihin on suositeltavaa lisätä röntgenkuvaotantaa seurantatutkimuksessa uusimis-
tarpeen ja -ajankohdan määrittämiseksi.

Lämpöjohtoverkoston putkistojen vuotoriskinä ovat mahdolliset eristämättömät put-
kiläpiviennit betonirakenteissa. Betonin ja kosteuden yhteisvaikutuksesta teräsputkiin
saattaa kohdistua tavallista voimakkaampaa ulkopuolista syöpymistä, joka voi aiheut-
taa vuotoja. Mahdollisiin kosteusjälkiin putkiläpivienneissä on suositeltavaa kiinnittää
huomiota koulun huoltohenkilökunnan toimesta. Mikäli vuotoja ilmenee, tulee ne
korjata ja eristää betonirakenteista asianmukaisesti.

Kuvan 8 lämpöjohdon kunto ja mahdollinen kosteus rakenteissa on suositeltavaa tar-
kastaa ja korjata tarvittaessa yksittäisenä huoltotyönä.

Linjasulku- ja säätöventtiileiden tekninen käyttöikä on arviolta noin 25–30 vuotta.
Lämmitysverkoston linjasulku- ja säätöventtiilit ovat tyydyttävässä kunnossa ja niillä
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on teknistä käyttöikää jäljellä 5–10 vuotta. Patteriventtiilien tekninen käyttöikä on ar-
violta noin 15–20 vuotta. Peruskorjausvuodelta 1995 olevat patteriventtiilit ovat käyt-
töikänsä päässä.

Tehdyn tutkimuksen perusteella suosittelemme vanhojen patteriventtiileiden uusimis-
ta seuraavan 3 vuoden aikana. Samassa yhteydessä lämpöjohtoverkosto on suositelta-
vaa tasapainottaa. Linjasulku- ja säätöventtiileiden uusimistarve arvioidaan seuraavan
kerran seurantatutkimuksessa noin 5 vuoden kuluttua.

3.3 Vesijohtoverkosto

3.3.1 Havainnot

Kiinteistön käyttövesijohdot on tehty kupariputkesta fosforikuparijuotosliitoksin.
Käyttövesiputket on todennäköisesti uusittu vuoden 1995 peruskorjauksessa. Käyttö-
veden runkojohdot sijaitsevat pääasiassa kellaritiloissa näkyvillä ja alakattojen takana
sekä ryömintätilassa, josta ne haaroittuvat kerroksiin ja vesipisteille (Kuvat 10 ja 11).

Kouluisännän kertoman mukaan käyttövesiputkistossa ei ole esiintynyt vuotoja.
Lämmönjakohuoneessa havaittiin uusittu kulmaosa lämpimän veden kiertojohdossa
(Kuva 12).

Vesijohtoverkoston venttiileiden kunto tarkastettiin otantana silmämääräisesti. Käyt-
tövesiverkoston linjasulku- ja säätöventtiilit ovat todennäköisesti pääosin peruskorja-
usvuodelta 1995 olevia palloventtiileitä, kotitalousluokkien käytävällä olevat linjavent-
tiilit on uusittu vuonna 2006, tilojen rakentamisen yhteydessä (Kuvat 13 ja 14). Tut-
kimuksessa tehtyjen havaintojen mukaan kiertovesijohtojen virtamaat on säätämättä.
Linjasäätöventtiilit ovat näyttötaulujen mukaan täysin auki. (Kuvat 15 ja 16).

Kuparisista käyttövesijohdoista otetuissa röntgenkuvissa havaittiin kolmessa put-
kiosassa laaja-alaista syöpymää, joista kiertovesijohtojen syöpymät ovat syviä (Kuva
17). Putkiosat, joissa on syvää syöpymää sijaitsevat lämmönjakohuoneen läheisyydes-
sä. Röntgenkuvataulukko havaintoineen ja kuntoluokituksineen on esitetty Taulukos-
sa 2.

Kuva 10. Käyttöveden runkojohtoja ryömin-
tätilassa.

Kuva 11. Käyttöveden runkojohtoja alakat-
tojen takana.
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Kuva 12. Uusittu putkiosuus lämmönjako-
huoneessa, kiertovesijohto.

Kuva 13. Käyttövesiverkoston linjasulku- ja
säätöventtiileitä.

Kuva 14. Käyttövesiverkoston linjasulku- ja
säätöventtiileitä, kotitalousluokkakäytävä.

Kuva 15. Kiertoveden linjasäätöventtiili on
täysin auki.

Kuva 16. Kiertoveden linjasäätöventtiili on
täysin auki.

Kuva 17. Syvää laaja-alaista syöpymää kier-
tovesijohdossa, RG16.
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Taulukko 2. Putkiston röntgenkuvaus, käyttövesijohdot

Kohta Putki Materiaali DN / Du Alkuperäinen
seinämä (mm)

1. Kv Cu 18 1,0
Lv Cu 28 1,2
Lv Cu 18 1,0
Lvk Cu 22 1,0
Lvk Cu 12 1,0

2. Lv Cu 33 1,5
Lv cu 18 1,0
Lvk Cu 18 1,0
Lvk Cu 12 1,0

3.  Kv Cu 42 1,5
Lv Cu 33 1,5

4. Lv Cu 33 1,5
Lv Cu 18 1,0
Lvk Cu 18 1,0
Lvk Cu 12 1,0

7. Lv cu 36 1,5
Lvk Cu 28 1,2
Lvk Cu 15 1,0

12. Kv Cu 18 1,0
Lv Cu 15 1,0

14. Kv Cu 22 1,0
Kv Cu 15 1,0
Lv Cu 22 1,0
Lv Cu 18 1,0
Lv Cu 12 1,0

16. Lv Cu 36 1,5
Lvk Cu 18 1,0
Lvk Cu 36 1,5

17. Kv Cu 63 1,5
Kv Cu 36 1,5
Lv Cu 28 1,2

18. Kv Cu 54 1,5
Kv Cu 22 1,0
Lv Cu 28 1,2
Lv Cu 18 1,0

19. Lv Cu 33 1,5
Lvk Cu 36 1,5
Lvk Cu 36 1,5
Lvk Cu 22 1,0

20. Kv Cu 36 1,5
Lv Cu 28 1,2
Lv Cu 22 1,0
Lvk Cu 18 1,0

21. Kv Cu 36 1,5
Lv Cu 22 1,0
Lv Cu 18 1,0
Lv Cu 18 1,0
Lvk Cu 18 1,0

23. Kv Cu 28 1,2
Kv Cu 18 1,0
Lv <cu 22 1,0 Ei syöpymiä
Lv Cu 18 1,0
Lvk Cu 12 1,0

27. Kv Cu 33 1,5
Lv Cu 22 1,0
Lvk Cu 18 1,0

Kuntoluokka Kv, Lv,Lvk Jälje llä oleva käyttöikä
Cu

KL5   HYVÄ 83 % Yli 50 % yli 10 v.

KL4   TYYDYTTÄVÄ 13 % 30-40 % 5-10 v.

KL3   VÄLTTÄVÄ 0 % 20-30 % 3-5 v.

KL2   HEIKKO 4 % 10-20 % 1-3 v.

KL1   EI VOIDA MÄÄRITTÄÄ 0 % 0 % 0-1 v.

Matalaa syöpymää putkessa

Ei syöpymiä
Matalia pistesyöpymiä putkessa

Ei syöpymiä

Ei syöpymiä
Matalia pistesyöpymiä putkessa

Ei syöpymiä
Ei syöpymiä
Ei syöpymiä
Matalia pistesyöpymiä putkessa
Ei syöpymiä

Ei syöpymiä, liitosvirhe
Ei syöpymiä
Ei syöpymiä
Ei syöpymiä
Ei syöpymiä

Ei syöpymiä
Laaja-alaista syöpymää ja syviä pistesyöpymiä putkessa
Ei syöpymiä
Ei syöpymiä
Ei syöpymiä

Ei syöpymiä

Ei syöpymiä

PUTKISTON RÖNTGENKUVAUS, VESIJOHDOT

Ei syöpymiä
Ei syöpymiä

Ei syöpymiä

Ei syöpymiä
Ei syöpymiä

Ei syöpymiä
Ei syöpymiä

Ei syöpymiä
Ei syöpymiä
Ei syöpymiä

Havainnot

Ei syöpymiä
Ei syöpymiä
Matalaa laaja-alaista syöpymää putkessa

Matalia pistesyöpymiä putkessa
Ei syöpymiä
Ei syöpymiä
Ei syöpymiä

Ei syöpymiä, liitosvirhe

Ei syöpymiä
Ei syöpymiä, liitosvirhe

Seinämäpak-
suutta jäljellä

Ei syöpymiä
Ei syöpymiä, liitosvirhe
Syvää laaja-alaista syöpymää putkessa

Ei syöpymiä
Ei syöpymiä

Matalaa syöpymää putkessa
Ei syöpymiä

Ei syöpymiä
Ei syöpymiä
Ei syöpymiä

Ei syöpymiä
Ei syöpymiä



Raportti 13 (21)
Korson koulu Päärakennus
31.7.2015

VAHANEN OY  Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo  +358 20 769 8698
www.vahanen.com  Y-tunnus | Business ID 1639563-3

3.3.2 Johtopäätökset

Käyttövesijohtojen tilastollinen tekninen käyttöikä on noin 40–50 vuotta. Peruskorja-
uksen yhteydessä vuonna 1995 uusitut käyttövesiputket saavuttavat tänä vuonna 20
vuoden käyttöiän.

Tutkimuksessa tehtyjen röntgenkuvauksien perusteella kupariset käyttövesiputket
ovat pääosin hyvässä kunnossa ja niillä on käyttöikää jäljellä yli 10 vuotta. Röntgenku-
vien perusteella kuparisella käyttövesiputkistolla ei ole kokonaisvaltaista uusimistar-
vetta seuraavan 5 vuoden aikana. Suosittelemme käyttövesiputkiston seurantakunto-
tutkimusta noin 5 vuoden kuluttua.

Käyttövesiputkien röntgenkuvissa havaittiin kiertovesijohdoissa syvää syöpymää
lämmönjakohuoneen lähettyvillä, joka voi johtua liian suurista virtausnopeuksista
putkistossa. Linjasäätöventtiileiden näyttötaulujen mukaan kiertovesijohtojen virtaa-
mat on säätämättä. Suosittelemme kiertovesijohdon virtaamien säätämistä mahdolli-
simman pikaisesti. Toimenpiteellä voidaan mahdollisesti hidastaa putkien syöpymistä.
Kiertovesijohdon uusimiseen lämmönjakohuoneen lähettyvillä tulee varautua seuraa-
van 3 vuoden aikana.

Linjasäätö- ja sulkuventtiileiden tekninen käyttöikä on noin 25–30 vuotta. Käyttö-
vesiverkoston venttiilit ovat tyydyttävässä kunnossa ja niillä on käyttöikää jäljellä noin
5–10 vuotta. Keskitetty uusimistarve arvioidaan seuraavan kerran seurantakuntotut-
kimuksessa.

Käyttövesiputkistossa saattaa esiintyä yksittäisiä vuotoja seuraavan 10 vuoden aikana,
etenkin lämmönjakohuoneen lähettyvillä.

3.4 Jätevesiviemärit

3.4.1 Havainnot

Rakennuksen sisäpuoliset jätevesiviemärit ovat todennäköisesti pääosin peruskorjauk-
sessa uusittuja muoviviemäreitä muhviliitoksin (Kuvat 18 ja 20). Rakennuksessa on
paikoin jäljellä vanhoja/alkuperäisiä valurautaisia pohja- ja kerrosviemäreitä (Kuva 19
ja 21). Kiinteistön pohjarunkoviemäri sijaitsee ryömintätilassa osittain näkyvillä (Kuva
20). Pohjaviemäreitä tv-kuvattiin rakennuksen sisältä puhdistusluukuista ja ulkoalu-
een tarkastuskaivoista. Rakennuksen näkyvillä olevista valurautaviemäreistä otettiin
röntgenkuvia pistokoeluontoisesti.

Kellarikerroksen wc-tilassa havaittiin haljennut valurautaviemäri ja valumajälkiä (Ku-
va 21).

Kouluisännän kertoman mukaan jätevesiviemäreissä ei ole esiintynyt tukoksia tai vuo-
toja. Kotitalousluokkasiivessä on esiintynyt viemärihajuhaittaa, joka ilmenee käytön
aikana.  Hajuhaitan syy ei ole selvinnyt. Kyseisestä siivestä ei löydetty viemärin tuule-
tusputkea ja puhdistusluukkua piirustukseen merkitystä paikasta, josta oli tarkoitus
kuvata pohjaviemäriä (kts. tutkimuskohtapiirustus).
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Jätevesiviemäreiden röntgenkuvauksissa havaittiin pääasiassa matalaa syöpymää. Yh-
dessä röntgenkuvassa syöpymät ovat syvempiä. Valurautaviemäreiden röntgenkuvaus-
taulukko havaintoineen ja kuntoluokituksineen on esitetty Taulukossa 3.

Jätevesipohjaviemäreiden (muovista tehdyt) tv-kuvauksissa oli yleisesti havaittavissa
lievää jätekerääntymää (Kuva 22). Viemäreissä ei havaittu vakavia toiminnallisia puut-
teita.

Lämmönjakohuoneen lähettyvillä olevien wc- ja pesuhuonetilojen valurautaiset poh-
javiemärit ovat vanhoja/alkuperäisiä. Tv-kuvauksissa havaittiin sisäpintojen olevan
ruosteisia ja epätasaisia, seinämillä oli havaittavissa lastumaista ruostetta (Kuvat 23 ja
24). Jätevesiviemäreiden tv-kuvaustaulukko havaintoineen ja kuntoluokituksineen on
esitetty Taulukossa 4.

Jäteveden tarkastuskaivossa jvtk2 on puhdistusputki, joka on varustettu kierrekannel-
la. Kaivon kehys on liikkunut niin, että kansi on vaikeasti avattavissa ja suljettavissa
(Kuva 25). Muovinen kierrekansi on rikkoutunut.

Kuva 18. Muoviviemäriä kellarikerroksen
wc-tiloissa.

Kuva 19. Vanhoja valurautaviemäreitä
kellarikerroksen wc-tiloissa.

Kuva 20. Pohjarunkoviemäri on osittain
näkyvissä ryömintätilassa.

Kuva 21. Valumajälkiä ja halkeama kellari-
kerroksen valurautaviemärissä.
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Kuva 22. Jätekerääntymää pohjaviemärissä. Kuva 23. Valurautainen pohjaviemäri on
sisäpinnaltaan ruosteinen.

Kuva 24. Valurautainen pohjaviemäri on
sisäpinnaltaan ruosteinen.

Kuva 25. Tarkastusputken kehys on liikku-
nut, muovinen kierrekansi rikkoutunut.

Taulukko 3. Jätevesiviemäreiden röntgenkuvaustaulukko

Kohta Putki Materiaali DN / Du Alkuperäinen
seinämä (mm)

9. Pystyviemäri Valurauta/Muhvillinen 100 6,0

10. Vaakaviemäri Valurauta/Muhvillinen 70 4,0

11. T-haara Valurauta/Muhvillinen 100 6,0

22. Vaakaviemäri Valurauta/Muhvillinen 70 4,0

24. Pystyviemäri Valurauta/Pantaliitos 70 4,0

25. Pystyviemäri Valurauta/Pantaliitos 50 4,0

Y-haara Valurauta/Pantaliitos 70 4,0

Kuntoluokka Jv, valurauta Jäljellä oleva käyttöikä

KL5   HYVÄ 14 % Yli 50 % yli 10 v.

KL4   TYYDYTTÄVÄ 72 % 30-40 % 5-10 v.

KL3   VÄLTTÄVÄ 0 % 20-30 % 3-5 v.

KL2   HEIKKO 14 % 10-20 % 1-3 v.

KL1   EI VOIDA MÄÄRITTÄÄ 0 % 0 % 0-1 v.

Syvää syöpymää y-haarassa

Havainnot

PUTKISTON RÖNTGENKUVAUS, JÄTEVESIVIEMÄRIT

Seinämäpak-
suutta jäljellä

Matalia paikallisia syöpymiä ja jätekertymää viemärissä

Matalaa syöpymää ja ruostekertymää viemärissä

Matalia paikallisia syöpymiä viemärissä

Matalaa syöpymää viemärissä

Matalaa syöpymää viemärissä

Matalaa syöpymää viemärissä
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Taulukko 4. Jätevesiviemäreiden tv-kuvaustaulukko

Kohde: Kuvaaja: I.A.

Kuvaus
n:o

Kuvaus-
kohta

Kuvattava
verkosto

Kuvaus-
suunta

Putki-
materiaali

Koko /
mm

Havainnot Kuvattu
matka / m

Kunto-
luokka

JVTV1 JVTK1 Jätevesi Vastavirtaan Muovi 160 Ei mainittavia puutteita. Viemärilinja on toiminnallisesti
tyydyttävässä kunnossa.

30,0 KL4

JVTV2 JVTK2 Jätevesi Vastavirtaan Muovi 160/110 Viemärilinjassa paikoin lievää jätekertymää. Viemärilinja on
toiminnallisesti tyydyttävässä kunnossa.

33,4 KL4

JVTV3
Tulpattu

pesuallas-
viemäri

Jätevesi Myötävirtaan
Muovi/Valu-

rauta 75/100

Kohdassa 2,3 metriä alkaa valurautaviemäri. Valurautaviemäri
sisäpinnaltaan ruosteinen ja epätasainen, lastumaista
ruostetta. Muoviviemäri alkaa kohdassa 10,4 metriä.
Viemärilinja on toiminnallisesti tyydyttävässä kunnossa.

12,2 KL4

JVTV4 Pesualtaan
vesilukko

Jätevesi Myötävirtaan Muovi 75/110/
160

Ei mainittavia puutteita. Viemärilinja on toiminnallisesti
tyydyttävässä kunnossa.

47,0 KL4

JVTV5 PL Jätevesi Myötävirtaan Muovi 75/110
Viemärilinjassa  lievää jätekerääntymää, joka padottaa paikoin
virtausta. Viemärilinja on toiminnallisesti tyydyttävässä
kunnossa.

16,2 KL4

JVTV6 PL Jätevesi Myötävirtaan Muovi 110/160 Viemärilinjassa paikoin lievää jätekertymää. Viemärilinja on
toiminnallisesti tyydyttävässä kunnossa.

52,4 KL4

JVTV7 Pesualtaan
vesilukko

Jätevesi Myötävirtaan Muovi 75/110 Viemärilinjassa  jätekerääntymää. Viemärilinja on
toiminnallisesti tyydyttävässä kunnossa.

20,1 KL4

KL5 yli 10 v.
KL4 5-10 v.
KL3 3-5 v.
KL2 1-3 v.
KL1 0-1 v.

13-17.7.2015Korson koulu, päärakennus

Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta
Välttävässä kunnossa, painehuuhtelu tai korjaustarve lähivuosina

Hyväkuntoinen, uutta vastaava

Kuntoluokat

Jäljellä olevaa käyttöikää ei voi määrittää
Heikkokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava

3.4.2 Johtopäätökset

Jätevesiviemäreiden tilastollinen tekninen käyttöikä on noin 50 vuotta. Tutkimuksen
laajuuteen kuuluvilla jätevesiviemäreillä ei ole kokonaisvaltaista uusimistarvetta seu-
raavan 5 vuoden aikana. Viemäreihin kohdistuu paikallisia saneeraustarpeita.

Tehtyjen tv-kuvauksien perusteella vanhat valurautaiset pohjaviemärit lämmönjako-
huoneen lähettyvillä ovat pääosin toiminnallisesti tyydyttävässä kunnossa, rakenteel-
lista kuntoa ei pystytä arvioimaan sisäpuolisella tv-kuvauksella. Valurautapohjaviemä-
reiden asennusajankohta ja tv-kuvauksissa havaittu lastumainen ruoste huomioon ot-
taen on mahdollista, että viemärit ovat erittäin syöpyneitä. Röntgenkuvien perusteella
valurautaiset kerrosviemärit ovat tyydyttävässä kunnossa ja niillä on käyttöikää jäljellä
noin 5–10 vuotta.

Muovista tehdyt jätevesipohjaviemärit ovat toiminnallisesti tyydyttävässä kunnossa.
Viemärilinjat jvtv2, jvtv5, jvtv6 ja jvtv7 on suositeltavaa painehuuhdella seuraavan 5
vuoden aikana toiminnallisen kunnon varmistamiseksi.

Tehdyn tutkimuksen perusteella suosittelemme valurautaisten pohjaviemäreiden sa-
neerausta tarkastelujakson alkupuolella (kts. tutkimuskohtapiirustus). Mikäli kyseisen
alueen märkätiloihin suunnitellaan saneerausta, suositellaan pohjaviemärit uusittavik-
si. Valurautaisissa pohjaviemäreissä ei havaittu vakavia painumia, jotka estäisivät sisä-
puolisen saneeraustavan käytön. Viemärit saattavat olla jo paikoin niin syöpyneitä,
etteivät ne kestä saneerausta edeltäviä puhdistustoimenpiteitä.
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Jätevesiviemäreiden seurantakuntotutkimus on suositeltavaa tehdä noin 5 vuoden ku-
luttua lämpö- ja käyttövesiputkiston kuntotutkimuksen yhteydessä. Kerrosviemärei-
den saneerausajankohta tarkentuu seurantatutkimuksessa.

Röntgenkuvan 25 valurautainen y-haaraa sekä kuvan 21 haljennut viemäri on suositel-
tavaa korjata huoltotyönä.

Kotitalousluokkasiiven tuuletusviemäriä ei löytynyt piirustusten mukaisesta paikasta.
Tuuletusviemärin sijainti on suositeltavaa kartoittaa ja tarkastaa huoltoluonteisena
toimenpiteenä. Kyseisen siiven hajuhaitat saattavat johtua viemäriverkoston puutteel-
lisesta korvausilman saannista.

3.5 Salaojat

3.5.1 Havainnot

Salaojat ovat todennäköisesti osittain uusittu peruskorjauksen yhteydessä. Uudempia
muovisia salaojaputkia on kotitalousluokkasiivessä. Tv-kuvauksien yhteydessä havait-
tiin myös alkuperäisiä ruukkuputkesta tehtyjä salaojia, jotka sijaitsevat pääosin sisäpi-
han puolella ja kotitalousluokkasiiven päädyssä. Salaojakaivot ovat osittain uusittuja
muovikaivoja sekä betonirengaskaivoja (Kuvat 26 ja 27). Rakennuksen eteläistä päätyä
palvelee imeytyskaivo, joka on varustettu pumpulla. Pumppaamo sijaitsee ryömintäti-
lassa, jonne kuljetaan siivouskeskuksen kautta.

Salaojaverkostoa ei saatu kuvattu kokonaisvaltaisesti. Salaojakaivo sok3 on osittain ai-
dan alla ja erinäisten tavaroiden ympäröimänä (Kuva 28). Kohteen salaojapiirustuksia
ei ollut käytettävissä. Tutkimuskohtapiirustuksissa on esitetty löydettyjen salaoja-
kaivojen sijainnit.

Liikuntasalisiiven kellaritilojen seinillä oli havaittavissa kosteusjälkiä (Kuva 29).

Tv-kuvauksissa sotv3-sotv5 ei havaittu vakavia toiminnallisia puutteita. Tv-
kuvauslinja sotv1 on tehty ruukkuputkesta, kuvaus päättyi hiekkatukkeumaan (Kuva
30). Tv-kuvauslinjan sotv2 alkuosa on uusittu muoviputkella, jonka jälkeen kuvaus py-
sähtyi sortuneeseen ruukkuputkeen (Kuva 31).

Perusvesikaivon pvk1 on varustettu betonikannella ja on vaikeasti tarkastettavissa. Pe-
rusvesikaivo pvk1 purkaa sadevesikaivoon svtk1. Sadevesikaivo svtk1 on varustettu
uudemmalla padotusventtiilillä (Kuva 27).
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Kuva 26. Uusittu salaojakaivo, sok2. Kuva 27. Uusittu padotusventtiili, svtk1.

Kuva 28. Salaojakaivon sok3 kansi vaikeasti
luoksepäästävä.

Kuva 29. Kosteusjälkiä kellarikerroksen
seinillä.

Kuva 30. Tukkeuma salaojalinjassa sotv1. Kuva 31. Ruukkuputken pala on tukkinut
salaojalinja sotv2.
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Taulukko 5. Salaojien tv-kuvaustaulukko

Kohde: Kuvaaja: I.A.

Kuvaus
n:o

Kuvaus
kohta

Kuvattava
verkosto

Kuvaus-
suunta

Putki-
materiaali

Koko /
mm

Havainnot Kuvattu
matka / m

Kunto-
luokka

SOTV1 SOK1 Salaoja Vastavirtaan Ruukku 100 Kuvaus päättyy hiekkatukkeumaan. Salaojalinja on
toiminnallisesti heikossa kunnossa. 1,9 KL1

SOTV2 SOK2 Salaoja Vastavirtaan Muovi /
Ruukku 100 Kuvaus päättyy rikkoutuneeseen ruukkusalaojaan. Salaojalinja

on toiminnallisesti heikossa kunnossa. 0,8 KL1

SOTV3 SOK2 Salaoja Myötävirtaan Muovi 100 Ei mainittavia puutteita. Salaojalinja on toiminnallisesti
tyydyttävässä kunnossa.

19,6 KL4

SOTV4 SOK4 Salaoja Myötävirtaan Muovi 100 Ei mainittavia puutteita. Salaojalinja on toiminnallisesti
tyydyttävässä kunnossa.

16,5 KL4

SOTV5 SOK4 Salaoja Myötävirtaan Muovi 100 Ei mainittavia puutteita. Salaojalinja on toiminnallisesti
tyydyttävässä kunnossa.

21,3 KL4

KL5 yli 10 v.
KL4 5-10 v.
KL3 3-5 v.
KL2 1-3 v.
KL1 0-1 v.

Korson koulu, päärakennus 13-17.7.2015

Kuntoluokat Jäljellä oleva tekninen käyttöikä

Jäljellä olevaa käyttöikää ei voi määrittää

Hyväkuntoinen, uutta vastaava
Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta
Välttävässä kunnossa, painehuuhtelu tai korjaustarve lähivuosina
Heikkokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava

3.5.2 Johtopäätökset

Salaojaverkoston tilastollinen ja tekninen käyttöikä on noin 30–50 vuotta, riippuen pe-
rustamistavasta (onko perustukset salaojille tehty matalaperustuksella, hiekka tai so-
ramaahan) ja salaojaverkoston rakentamiseen käytetystä materiaalista (KH-90–
00403). Jos salaojatarkastuskaivojen kannet on asennettu niin, että kaivoja ei pystytä
huoltamaan, vähentää tämä salaojajärjestelmän käyttöikää noin 25 % (KH-90–00403).

Tutkimuksessa tehtyjen salaojien tv-kuvauksien perusteella muovista tehdyt salaojat
ovat toiminnallisesti tyydyttävässä kunnossa, eikä niillä ole uusimistarvetta tarkastelu-
jaksolla. Suosittelemme salaojien seurantakuntotutkimusta noin 5 vuoden kuluttua.

Salaojaverkostossa on vanhoja ruukkuputkesta tehtyjä salaojia, joiden käyttöikä on lo-
pussa. Suosittelemme uusimaan salaojalinjat sotv1 ja sotv2 sekä muut korjauksen yh-
teydessä löytyvät ruukkusalaojalinjat tarkastelujakson alkupuolella. Ruukkusalaojalin-
joja on todennäköisesti rakennuksen sisäpihan seinustoilla ja kotitalousluokkasiiven
päädyssä. Salaojakaivo sok3 ja siitä lähtevät salaojalinjat on suositeltavaa tarkastaa en-
nen saneerausta.

Perusvesikaivoon pvk1 on suositeltavaa vaihtaa kevyempi kansi helpottamaan tarkas-
tus- ja huoltotoimenpiteitä.
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4 Riskit ja puutteet
Vuodot lämpöjohtoputkistossa lattialäpivientien kohdalla (ulkopuolinen syö-
pyminen)

Lämpöjohtoverkoston vanhojen patteriventtiileiden toiminta

Säätämätön lämpimän käyttöveden kiertojohto (suuret virtausnopeudet, put-
kiston kuluminen)

Vuodot lämpimän käyttöveden kiertojohdossa lämmönjakohuoneen läheisyy-
dessä

Vuodon ja padotus vanhoissa valurautaisissa jätevesipohjaviemäreissä

Ruukkuputkesta tehtyjen salaojien rakenteellinen ja toiminnallinen kunto (pe-
rustusten kosteusrasitus)

5 Toimenpiteet

5.1 Toimenpide-ehdotukset ja ajankohdat
Huoltoluonteiset toimenpiteet:

Kuvan 8 lämpöjohdon putkiläpiviennin tarkastus ja tarpeen mukaan korjaus

Röntgenkuvan 25 valurautaisen y-haaran ja kuvan 21 haljenneen viemärin
korjaus

Jätevesitarkastuskaivon jvtk1 puhdistusputken kierrekannen uusiminen

Perusvesikaivon pvk1 kannen vaihto, esim. teräskansi

Kellarikerroksen kosteusjälkien tarkastus ja tarpeen mukaan korjaus

Tehdyn tutkimuksen perusteella suosittelemme LVV- ja salaojajärjestelmien korjaus-
toimenpiteiden hankesuunnittelun aloittamista vuonna 2015, jonka jälkeen tehdään
toteutussuunnittelu ja korjaustoimenpiteet seuraavan 3 vuoden aikana.

Lämpöjohtoverkoston vanhojen patteriventtiileiden uusiminen sekä lämpöjoh-
toverkoston tasapainotus

Lämpimän käyttöveden kiertojohdon virtaamien säätäminen (kiireellinen)

Vanhojen valurautaisten jätevesipohjaviemäreiden uusiminen

Alkuperäisten ruukkusalaojaputkien uusiminen
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5.2 Toimenpidevaihtoehtojen kustannusarvioita
Kustannukset ovat alustavia karkeita arvioita ja ne on arvioitu ATOP-PTS kustannus-
laskentaohjelmaa käyttäen. Hinnat sisältävät alv. 24 %. Lopulliset kustannukset mää-
räytyvät hankesuunnittelussa määriteltävän korjaustavan ja laajuuden mukaan sekä
urakkatarjousten myötä.

LVV-järjestelmien ja salaojien korjaustoimenpiteet 150 000 €

LVV-putkistojen ja salaojien seurantakuntotutkimus 12 000 €

Espoossa 31.7.2015

Vahanen Oy, asumisen korjaushankepalvelut

_______________________ _______________________

Ilari Anttila Marko Sankkinen
asiantuntija FISE-pätevöitynyt putkistojen kuntotutkija
putkistojen kuntotutkimukset  putkistojen kuntotutkimukset

Harri Makkonen
FISE-pätevöitynyt putkistojen kuntotutkija
putkistojen kuntotutkimukset



KAIVO

JVTK2, puhdistusputken
kansi rikki, kehys liikkunut

1

20

21

KL4

Kohteen nimi ja osoite

Toimenpide Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Tunn Lukum Muutos Piirt Päiväys

Tutkija Piirtäjä Projektinumero Mittakaava

Piirustuksen numero

Päiväys

Muutos

www.vahanen.com
fax 0207 698 699
puh 0207 698 698
Linnoitustie 5, 02600 ESPOO

Tutkimuskohdat
Kellarikerros Osa A

PÄÄRAKENNUS
KORSON KOULU

Vesi- ja viemärijohdotPUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS

Kisatie 29, 01450, Vantaa

ASPA637 .24.7.2015 Ilari Anttila IA

01 .

TV-KUVAUSNUMERO, JÄTEVESI1

RÖNTGENKUVANUMERO1

KAIVO

TUTKIMUSKOHTA, TV-KUVAUS

TUTKIMUSKOHTA, RÖNTGENKUVAUS

KUVATTU LINJA, JÄTEVESI



Tätä tuuletusputkea ja
puhdistusluukkua ei
löytynyt

2

4

JVTK1

Tällä alueella kosteusjälkiä seinien
alaosissa (kupruilevaa maalia)

KL4

KL4

Kohteen nimi ja osoite

Toimenpide Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Tunn Lukum Muutos Piirt Päiväys

Tutkija Piirtäjä Projektinumero Mittakaava

Piirustuksen numero

Päiväys

Muutos

www.vahanen.com
fax 0207 698 699
puh 0207 698 698
Linnoitustie 5, 02600 ESPOO

Tutkimuskohdat
Kellarikerros Osa B

PÄÄRAKENNUS
KORSON KOULU

Vesi- ja viemärijohdotPUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS

Kisatie 29, 01450, Vantaa

ASPA637 .24.7.2015 Ilari Anttila IA

02 .

TV-KUVAUSNUMERO, JÄTEVESI1

KAIVO

TUTKIMUSKOHTA, TV-KUVAUS

KUVATTU LINJA, JÄTEVESI



3

Tällä alueella vanhaa
valurautapohjaviemäriä

1

19

16

14 13

12

9
10

15

18

17

2

3

4

7

6

5

11

KL4

Kohteen nimi ja osoite

Toimenpide Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Tunn Lukum Muutos Piirt Päiväys

Tutkija Piirtäjä Projektinumero Mittakaava

Piirustuksen numero

Päiväys

Muutos

www.vahanen.com
fax 0207 698 699
puh 0207 698 698
Linnoitustie 5, 02600 ESPOO

Tutkimuskohdat
Kellarikerros Osa B

PÄÄRAKENNUS
KORSON KOULU

Vesi- ja viemärijohdotPUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS

Kisatie 29, 01450, Vantaa

ASPA637 .24.7.2015 Ilari Anttila IA

03 .

TV-KUVAUSNUMERO, JÄTEVESI1

RÖNTGENKUVANUMERO1

TUTKIMUSKOHTA, TV-KUVAUS

TUTKIMUSKOHTA, RÖNTGENKUVAUS

KUVATTU LINJA, JÄTEVESI



6
7

5

26 27

24
25

KL4

KL4 KL4

Kohteen nimi ja osoite

Toimenpide Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Tunn Lukum Muutos Piirt Päiväys

Tutkija Piirtäjä Projektinumero Mittakaava

Piirustuksen numero

Päiväys

Muutos

www.vahanen.com
fax 0207 698 699
puh 0207 698 698
Linnoitustie 5, 02600 ESPOO

Tutkimuskohdat
1. Kerros Osa A

PÄÄRAKENNUS
KORSON KOULU

Vesi- ja viemärijohdotPUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS

Kisatie 29, 01450, Vantaa

ASPA637 .24.7.2015 Ilari Anttila IA

04 .

TV-KUVAUSNUMERO, JÄTEVESI1

RÖNTGENKUVANUMERO1

KAIVO

TUTKIMUSKOHTA, TV-KUVAUS

TUTKIMUSKOHTA, RÖNTGENKUVAUS

KUVATTU LINJA, JÄTEVESI



28
29 30

Kohteen nimi ja osoite

Toimenpide Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Tunn Lukum Muutos Piirt Päiväys

Tutkija Piirtäjä Projektinumero Mittakaava

Piirustuksen numero

Päiväys

Muutos

www.vahanen.com
fax 0207 698 699
puh 0207 698 698
Linnoitustie 5, 02600 ESPOO

Tutkimuskohdat
2. Kerros Osa A

PÄÄRAKENNUS
KORSON KOULU

Vesi- ja viemärijohdotPUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS

Kisatie 29, 01450, Vantaa

ASPA637 .24.7.2015 Ilari Anttila IA

05 .

RÖNTGENKUVANUMERO1

TUTKIMUSKOHTA, RÖNTGENKUVAUS



SOK1

SOK 3, Kaivon kansi osaksi
aidan alla, vaikeasti
luoksepäästävä

SOK2, uusi
muovikaivo

PVK1,
betonikansi

SVTK1+padotusventtiili

SOK4, uusi
muovikaivo

SOK5, uusi
muovikaivo

Ruukkuputken sortuma, tämä
seinustalla todennäköisesti
vanha salaoja

Ruukkuputken sortuma, tämä
seinustalla todennäköisesti
vanha salaoja

1

4

5

2

3

Kaivossa ei muita salaojalinjoja näkyvillä

23
22

KL4

KL4

KL4

KL1

KL1

Kohteen nimi ja osoite

Toimenpide Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Tunn Lukum Muutos Piirt Päiväys

Tutkija Piirtäjä Projektinumero Mittakaava

Piirustuksen numero

Päiväys

Muutos

www.vahanen.com
fax 0207 698 699
puh 0207 698 698
Linnoitustie 5, 02600 ESPOO

Tutkimuskohdat
1. Kerros Osa B

PÄÄRAKENNUS
KORSON KOULU

Vesi- ja viemärijohdot sekä SalaojatPUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS

Kisatie 29, 01450, Vantaa

ASPA637 .24.7.2015 Ilari Anttila IA

06 .

TV-KUVAUSNUMERO, SALAOJA1

KAIVO

TUTKIMUSKOHTA, TV-KUVAUS

KUVATTU LINJA, SALAOJA

RÖNTGENKUVANUMERO1

TUTKIMUSKOHTA, RÖNTGENKUVAUS


	00 Korson koulu_päärakennus_raportti
	01
	02
	03
	04
	05
	06

