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Oy IV-Special Ab Tutkija: Mikko Mé&kinen
Rakennuksen nimi: Lintukallion paivakoti
Tuloilmakone Yhd. tulo-poistoilmakone

Poistoilmakone

Puhaltimen no: TF1/PF1

Vaikutusalue: koko paivakoti

Puhaltimen tyyppi: Puhaltimen kayttotapa:
1-nopeuspuhallin kasikaytto

2-nopeuspuhallin X kello-ohjaus X
moninopeuspuhallin ulkolampétilaohjaus

portaaton saato

Ohjauksen toiminta (eri tehot paalle): Kayntiajat (k  lo-klo):
toimii X 1/1 ma-pe 05.00-22.00
ei toimi pois paalta:
ma-pe 22.00-05.00 ja
mit& vikaa: pe 22.00- ma 05.00
Puhaltimen ohjaus pakkokytketty yhteen poistopuhalt imen kanssa (vastaavat tehot
yhtéaikaisesti paalla):
ei
kylla X
mitk& puhaltimet: TF1/PF1

Kokonaisilmavirta:
suunniteltu: 1/1 +1820/-1317 1/2 +900 /-650 I/s

mitattu: 1/1 +1479/-1392 1/2 I/s

Puhaltimen toiminta ja kunto (tarkastetaan puhaltim elta):

kunnossa X
vikaa, mita?

Turvakytkimen toiminta
Kayntiaani (esim. meluisa)
Puhtaus

Aénenvaimennus
Sadeveden esto
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Oy IV-Special Ab Tutkija:

Kan. tarkastusluukut:
on X
ei ole

Kanaviston eristys ullakkotilassa:
kunnossa
puutteellinen, mita vikaa?

8.2.2011

Mikko Makinen

Runkokanavien puhtaus:
puhdas X
hieman likainen
erittain likainen

Suodattimien tyyppi: Suodatinluokka:
karkeasuodatin

hienosuodatin X Jtulo F7 / poisto F6

molemmat

Suodattimen painehéavio molemmat 65

Suodatin vaihdettu 5 kuukautta sitten

Lammontalteenotto:
kylla X
ei

Lammaontalt.oton puhtaus:
puhdas X
puhdistuksen tarpeessa

Lammityspatteri:
ei

vesi X
sahko

Lammityspatterin puhtaus:
puhdas X
puhdistuksen tarpeessa

Huomautuksia:

Suodattimien kunto:
puhdas

hieman likainen X
erittain likainen

Pa

Lammontalteenoton lampdotilat:

raitisiima -2 °C
tuloilma "18 °C
poistoilma “21°C
jateilma 10T

Lammityspatterin lampétilat:

tuleva ilma 18 °C
lahteva ilma 18T
menovesi 19T
paluuvesi E T




