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Tekstiruutu
LIITE 7: TUTKIMUS- JA VAURIOKARTTA3.KERROS A-OSA

Marko.Lukkari
Nosto
TK11 koneen äänenvaimennuskammio vuotaa saumoista ja pullistelee koneen ollessa päällä. Kammion mitoitus tulee tarkastaa ja uusia se tarvittaessa.
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Nosto
Raitisilmakammiossa on lautoja seinissä, jotka tulee poistaa.
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Nosto
Raitisilmakammiossa on lautoja seinissä, jotka tulee poistaa.
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Leimasin
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Leimasin
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Monikulmio
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Nosto
Äänieristetyt kanavat tulee tarkastaa suojaamattomien mineraalivillapintojen varalta ja tarpeen mukaan kunnostaa pinnat.
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Nosto
Raitisilmakammiossa on lautoja seinissä, jotka tulee poistaa.
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Nosto
Huonelämpötila keskiarvo on +20,3 astetta.
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Tekstiruutu
PIIRUSTUSMERKINTÖJEN SELITYKSET:
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Monikulmio
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Nosto
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Monikulmio
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Nosto
Huonelämpötila keskiarvo on +20,3 astetta.
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Konekirjoitusteksti
= ILMAN LIIKE MERKKISAVUMITTAUKSESSA
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Konekirjoitusteksti
= MUUTA HUOMIOITAVAA
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Konekirjoitusteksti
= SUOJAAMATTOMIA MINERAALIVILLAERISTEITÄ KANAVISSA / KAMMIOISSA

Marko.Lukkari
Konekirjoitusteksti
= HUONELÄMPÖTILAN KESKIARVO 5.10.-5.12.2012 SEURANTAJAKSOLLA




