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Elementtisauma 

ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOKEET 28.12.2011 

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin 

osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:  

 

- 0,0…1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,  

- 1,1…10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,  

- 10,1…50,0 ppm - pitoisuus suuri,  

- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.                 

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 

1 ULKOSEINÄN JA LATTIAN LIITTYMÄ 

2 ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS 

2 IKKUNAKARMIN JA IKKUNAPENKIN LIITTYMÄ 

1-25 ppm 

1 

2-4 Pa 

NUOLIEN SELITYKSET: 

MERKKIAINEKAASU 

ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTEVILLAAN 

PAINE-ERO JA  

ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA 
0-1 Pa 

3 IKKUNAKARMIN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ 

52-140 ppm 

1 
18-517 ppm 

1 

Ikkunallinen ulkoseinä 

TILA 144, ikkunallinen ulkoseinä 

67-672 ppm 

2 

232 ppm (rako tiivistyksessä) 

3 
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ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOKEET 28.12.2011 

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin 

osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:  

 

- 0,0…1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,  

- 1,1…10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,  

- 10,1…50,0 ppm - pitoisuus suuri,  

- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.                 

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 

1 ULKOSEINÄN JA LATTIAN LIITTYMÄ 

2 ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS 

2 VÄLISEINÄN JA LATTIAN LIITTYMÄ 

2-4 Pa 

NUOLIEN SELITYKSET: 

MERKKIAINEKAASU 

ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTEVILLAAN 

PAINE-ERO JA  

ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA 
0-1 Pa 

Ikkunaton 

ulkoseinä 

TILA 144, ikkunaton ulkoseinä 

Elementtisauma 

tilaa 145 vasten olevan 

kevyen väliseinän kohdalla 

93-516 ppm 

1 

137-472 ppm 

2 
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YLÄPOHJARAKENTEIDEN MERKKIAINEKOKEET 28.12.2011 

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin 

osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:  

 

- 0,0…1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,  

- 1,1…10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,  

- 10,1…50,0 ppm - pitoisuus suuri,  

- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.                 

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 

1 YLÄPOHJAN ONTELOLAATTOJEN SAUMA 

2 ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS 

2 KOTELON JA ELEMENTTISAUMAN VÄLINEN RAKO 

2-4 Pa 

NUOLIEN SELITYKSET: 

PAINE-ERO JA  

ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA 
0-1 Pa 

MERKKIAINEKAASU JOHDETTIIN YLÄPOHJAN ILMATILAAN 

YLÄPOHJAN TUULETUSPUTKEN KAUTTA. 

  3-11 ppm 1 

  18-32 ppm 1 

  23-29 ppm (seinän yläosassa) 2 
    7-20 ppm 
(seinän yläosassa) 

3 

3 KOTELON JA VÄLISEINÄN VÄLINEN RAKO 


