
Vaskivuoren lukio OT4, Äidinkieli 052
Virtatie 4, Vantaa kellari

51392.65
25.2.2014 OK

LIITE 1.1

MERKKIAINEKOKEET 20.2.2014

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

1 SEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ

2 ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

2 IKKUNA- JA SEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ

3 HÖYRYNSULKUMUOVIN JA SEINÄN LIITTYMÄ

NUOLIEN SELITYKSET:

MERKKIAINEKAASU 
ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN

PAINE-ERO JA
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA

0-1 Pa

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin 
osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: 

- 0,0…1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, 
- 1,1…10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, 
- 10,1…50,0 ppm - pitoisuus suuri, 
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.                

20-60 ppm
3

2-38 ppm
2

400-700 ppm
3

2 ppm
1

1,2 ppm
2

10-12 Pa



Vaskivuoren lukio OT4, Äidinkieli 053
Virtatie 4, Vantaa kellari

51392.65
25.2.2014 OK

LIITE 1.2

MERKKIAINEKOKEET 20.2.2014

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

1

2 ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

2

3

NUOLIEN SELITYKSET:

PAINE-ERO JA
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA

0-1 Pa

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin 
osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: 

- 0,0…1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, 
- 1,1…10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, 
- 10,1…50,0 ppm - pitoisuus suuri, 
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.                

1-5 ppm
1

MERKKIAINEKAASU 
ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN

SEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ

IKKUNA- JA SEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ

HÖYRYNSULKUMUOVIN JA SEINÄN LIITTYMÄ

37-77 ppm
3

23-144 ppm
2

268-498 ppm
3

2 ppm
2

1 ppm
2

10-12 Pa



Vaskivuoren lukio OT3, Äidinkieli 054
Virtatie 4, Vantaa kellari

51392.65
25.2.2014 OK

LIITE 1.3

MERKKIAINEKOKEET 20.2.2014

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

1

2 ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

2

3

NUOLIEN SELITYKSET:

PAINE-ERO JA
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA

0-1 Pa

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin 
osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: 

- 0,0…1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, 
- 1,1…10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, 
- 10,1…50,0 ppm - pitoisuus suuri, 
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.                

16 ppm
1

MERKKIAINEKAASU 
ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN

SEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ

IKKUNA- JA SEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ

HÖYRYNSULKUMUOVIN JA SEINÄN LIITTYMÄ

20-70 ppm
3

1-42 ppm
2

500-800 ppm
3

0,5 ppm
2

10-12 Pa



Vaskivuoren lukio OT3, 055
Virtatie 4, Vantaa kellari

51392.65
25.2.2014 OK

LIITE 1.4

MERKKIAINEKOKEET 20.2.2014

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

1

2 ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

2

3

NUOLIEN SELITYKSET:

PAINE-ERO JA
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA

0-1 Pa

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin 
osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: 

- 0,0…1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, 
- 1,1…10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, 
- 10,1…50,0 ppm - pitoisuus suuri, 
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.                

2 ppm

MERKKIAINEKAASU 
ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN

SEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ

IKKUNA- JA SEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ

HÖYRYNSULKUMUOVIN JA SEINÄN LIITTYMÄ

10-75 ppm
3

1-19 ppm
2

11-750 ppm
3

1

10-12 Pa



Vaskivuoren lukio Opettajien työtila 030
Virtatie 4, Vantaa kellari

51392.65
25.2.2014 OK

LIITE 1.5

MERKKIAINEKOKEET 20.2.2014

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

1

2 ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

2

3

NUOLIEN SELITYKSET:

PAINE-ERO JA
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA

0-1 Pa

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin 
osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: 

- 0,0…1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, 
- 1,1…10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, 
- 10,1…50,0 ppm - pitoisuus suuri, 
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.                

MERKKIAINEKAASU 
ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN /
ALUSTATILAAN

SEINÄ- JA KATTORAKENTEEN LIITTYMÄ

LATTIA- JA SEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ
(SÄHKÖKOURUN TAKANA)
LÄPIVIENTEJÄ

3-5 Pa

10-40 ppm
1

190-200 ppm
2

1-18 ppm
2

10-90 ppm
3

1-18 ppm
4

1-18 ppm
4

22 ppm
2

20-248 ppm
5

4

5

OVEN / LUUKUN LIITTYMÄT

SEINÄ- JA PILARIRAKENTEEN LIITTYMÄ

1. 2.

3.

9-12 Pa

2-3 Pa

10-600 ppm
1

1.

1


