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SISU
RAKENNUSTEKNINEN KOSTEUSVAURIOKUNTOARVIO, 2.10.2012
Kohde: Viertolan koulu
Liljatie 2, 01300 Vantaa
Tekijat: Tutkimusinsinéori Juho Halla-Aho / Terveyden ja hyvmvommn laitos
Asiantuntija Mauri Sakko / Ty6terveyslaitos
Tarkastuksen syy: Tarkastus liittyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen SISU —tutkimukseen.

Ldsna: Rehtori Eija Vulkko ja kiinteistonhoitaja Jouni Kinnari

Kidytettvissd olleet asiakirjat: Pohjapiirros, raportti sisdilmatutkimuksista (ISS Proko Oy, 29.3.2012),
vesikaton vuotokartoitus (Aaro Kohonen Oy, 12.4.2012)

Kaytetyt apuvilineet: Pintakosteusilmaisin Doser BD-2, sisdilman mittauslaite TS| 8550

Yleistd kosteusvauriokuntoarviosta

Kosteusvauriokuntoarvio perustuu kiinteistén omistajalta ja kdyttajilta saatuihin taustatietoihin seki
tarkastushetkelld tehtéviin havaintoihin. Tarkastus tehddin aistinvaraisesti rakenteita rikkomattomin
menetelmin. Pintailmaisimen tulos on suuntaa antava ja mittaussyvyytta ei voida varmuudella ilmoittaa.
lImaisin reagoi kosteuteen ja muun muassa sdhk6johtoon ja metalliin. Rakenteita rikkomattomilla
menetelmilld ei voida aina havaita rakenteiden sisélla olevia piilevia vaurioita. Jos kuntoarviossa havaitaan
tai epéillddn rakenteissa olevan vakavia kosteusvaurioita, tulee tehdd tarkemmat kosteusmittaukset,
lisaselvitykset ja tai kuntotutkimukset ennen korjaussuunnitelmien ja korjausten tekoa. Téssi
tutkimuksessa ei arvioida rakennuksen julkisivupintoja, rakennuksen ymparilld olevia maanpinnan
kallistuksia, pintavesien johtamisia, salaojien, sokkelin vedeneristyksen eikd vesikaton kuntoa ja
toimivuutta. Tarkastukseen eivat kuulu rakennuksen ulkopuolella olevat tilat.

Tiedot kohteesta

Tiedot kohteesta perustuvat kdytdssa olleisiin asiakirjoihin sekd paikalla olleiden henkildiden antamiin
tietoihin. Kohde on vuonna 1991 rakennettu betonirunkoinen, yksikerroksinen koulurakennus.
Rakennuksessa on koneellisesti tuulettuva alapohja, lattian kantavana rakenteena on ontelolaatta ja osin
terdsbetonilaatta. Rakennuksen ulkoseindt ovat padosin elementtirakenteiset, rakenne siséltéd péin
lueteltuna betoni-mineraalivilla-betoni-tiililaatta. Rakennus on harja-/pulpettikattoinen konesaumatulla
peltikatteella. Yldpohjassa on padosin ontelolaatan p&alld puurakenteiset kattotuolit ja mineraalivillaeristys.
Kiinteistdssd on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, jota on elokuusta 2012 ldhtien pidetty ilta- ja
ydaikaan (17:00-07:00) puolella teholla, aiemmin ilmanvaihto on ollut yolld kokonaan pois pailti. Rakennus
on liitetty kaukolampdverkkoon.
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Aiemmat tutkimukset

- Raportti sisdilmatutkimuksista (1SS Proko Oy, 29.3.2012). Raportissa on esitetty toimenpidesuosituksena
yldpohjan kunnostamista / vesikaton taydellista uusimista. Lisaksi toimenpidesuosituksina on esitetty
ilmanvaihdon sdato3 siten, ettei rakennus ole ylipaineinen ilmanvaihdon ollessa p&élld, seka luokan 1076
katon ontelolaattojen saumojen tiivistdmistd, ettei yldpohjasta pdase ilmavirtaa ja ylapohjan
lammd&neristekuituja luokkahuoneeseen.

- Vesikaton vuotokartoitus (Aaro Kohonen Oy, 12.4.2012). Raportin yhteenvedossa on mainittu katon
vauriokohtien sijoittuvan pdaosin sisdjiirialueille. Raportin mukaan vuoden 2005 kuntotutkimusselosteessa
on kiinnitetty huomiota jiiripeltien virheelliseen toteutukseen, joka on todenndkdisesti osasyy havaittaviin
vaurioihin. Tiloissa 1.049 ja 1.076 oli tapahtunut vesivuotoja, joiden suoranaista syyta ei kartoituksessa
saatu madritettyd. Pukuhuoneiden vaurioiden on esitetty johtuvan puutteista tasakaton ja liikuntasalin
litoksessa. Vesikaton puurakenteissa oli ilmennyt paikoittaisia tummumia, jotka olivat kuitenkin kuivia.
Lahovaurioita ei rakenteissa esiintynyt, lukuun ottamatta sisddntulokatosta tilan 1.149 TK kohdalla.

Yhteenveto havainnoista
Havainnot on merkitty pohjapiirustuksiin (liite 1).

Kiinteistdssa havaittiin useita vesikaton jiiritaitteiden alueelle sijoittuvia kattovuotokohtia, luokissa 1.001,
1.013 ja 1.082, keittion tiloissa 1.061 ja 1.062, sekd opettajienhuoneessa 1.092 (kuvat 1 ja 2). Luokan 1.001
vuotokohdat olivat pintailmaisimella havainnoituna vield kosteita (kuva 3). Luokan kohdalla on ulkoseinin
tiililaattojen pinnalle kertynyt suoloja kosteuden vaikutuksesta, joten myos kyseisen seindn eristetilan
kuntoon kohdistuu selvitystarvetta (kuva 4). Keittion vuotokohtien laheisyyteen sijoittuvassa
pienikokoisessa emannan toimistohuoneessa 1.066 oli aistittavissa ummehtunutta hajua.

Kdytavalld 1.121 on jiiritaitteen kohdasta vuotanut aikoinaan vetta sisatiloihin runsaasti. Tama alue on
sittemmin korjattu.
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Kuva 1. Vuotojilkid luokan 1.013 sisdikatossa.  Kuva 2. Vuotojdlkid luokan 1.082 sisiikatossa.
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Kuva 3. Luokan 1.001 siséikatossa useita vuo-
tojdlkié ja kosteuspoikkeamaa. houksen pinnalle kertynyt suoloja.

Luokan 1.076 ulkoseindlinjalla on ikkunan liittymarakenteen ymparilld kosteusvaurioita (kuva 5). Lisdksi
luokan sisdkatossa havaittiin vuotojalkid seka ontelolaatan saumassa halkeama, joka ulottui viereiseen
luokkaan 1.049 asti (kuva 6). Vilikattotilassa havaittiin kyseisen luokan kohdalla aluskatepahvissa useita
vuotojdlkia. Luokan ympaérysrakenteissa on laajamittaista korjaus- ja uusimistarvetta.

Kuva 5. Luokan 1.076 ulkoseindlinjalla kos- Kuva 6. Luokan 1.076 sisiikatossa kosteus-
teusvaurio. jalkid, ontelolaatan sauma haljennut.

Rakennuksen keskelle (rakennusosaan B) sijoittuu korkeaa tilaa oleva ruokasali 1.053, jossa
yldpohjarakenne on muista tiloista poiketen puurunkoinen. Sisdkatossa havaittiin salin keskivaiheilla
kattovuotoon viittaavaa pintarakenteen varimuutosta.

Ulkopuolella havaittiin rakennuksen vesikouruissa useita vaurioita ja puutteita, joiden kautta sadevesii voi
valua seinille. Teknisen tyon luokan 1.114 kohdalla on peltikate vaurioitunut ja sitd oli paikkakorjattu.
Ulkoverhouksen pinnalle on kertynyt paikoitellen suoloja, nditad kohtia on viitteellisesti merkitty myds
pohjapiirrosliitteeseen. Luokkien 1.032 ja 1.040 valisessa nurkassa oli ulkopuolella pinnan tummentumaa,
mika kiinteistonhoitajan kertoman mukaan johtuu ilkivallasta, ulkoseindd pain on virtsattu.

Rakennuksen itdsiipeen (rakennusosiin C1 ja C2) sijoittuvissa sosiaalitiloissa 1.122-1.124 seka 1.130-1.132
havaittiin lattioilla sekd seinien alaosissa pintailmaisimella paikallisia kosteuspoikkeama-alueita, jotka
viittaavat mahdollisiin vesieristyksen puutteisiin tai vaurioihin. Pukuhuoneiden muovimattojen ja
pesutilojen laatoituksen vélilld havaittiin epatiiviita liitoksia (kuva 7). Pesutilojen sekd ympardivien
huoneiden korjaustoimenpiteita ja niiden laajuutta on suositeltavaa selvittda jatkotutkimuksin.
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Edelld mainittujen sosiaalitilojen viliin sijoittuvassa opettajien pesuhuoneessa 1.127 on lattian muovimatto
irronnut alustastaan ja lattiassa todettiin pintailmaisimella kosteutta. Muovimaton nosto seinille ei ole
tiivis, jolloin suihkuvedet voivat p&dsti liitoksen kautta rakenteisiin (kuva 8).

Kuva 7. Epdtiivis muovimaton liitos mérké- Kuva 8. Pesuhuoneen 1.127 muovimaton
tilan lattiaan pukuhuoneessa 1.122 nosto seindlle ei ole tiivis.

Luokkien 1.031 ja 1.032 katonrajassa havaittiin epdpuhtaan vuotoilman aiheuttamaa tummentumaa.

Koko kiinteiston alalla havaittiin useita rakenteiden halkeamia, mitka voivat johtua rakennuksen
lampéliikerasituksesta, perustusten epatasaisesta painumisesta tai puutteellisista liikkuntasaumoista.
Halkeamat voivat aiheuttaa epdpuhtaan vuotoilman kulkeutumista rakenteista sisdilmaan, joten niiden
tiivistys on suositeltavaa. Kyseisid kohtia on my6s syyta seurata halkeamien laajenemisten varalta.

Luokassa 1.119 oli tutkimuspaivana aistittavissa viemarin hajua, miké johtunee kuivumaan péddsseesti
vesilukosta tai viemariliittyman tiiviyspuutteista.

Sisdilman olosuhteita mitattiin pistokoemaisesti, limpotilat olivat vililld 20,9...22,6 °C, ilman suhteellinen
kosteus 51...56 % RH ja ilman hiilidioksidipitoisuus oli 500...880 ppm. Ulkoilman lampétila oli 14,3 °C ja
ilman suhteellinen kosteus noin 72 % RH. Sisdilman olosuhteet olivat pddosin hyvaa tasoa, eivatks vaadi
toimenpiteita.

Viitearvoja sisdilman olosuhteisiin on esitetty Suomen Rakentamismaardyskokoelmassa (RakMK D2, 2012)
sekd Asumisterveysohjeessa (STM:n opas 2003:1). Sisdilmastoluokat on esitetty julkaisussa
Sisdilmastoluokitus 2008.

Oulussa 8.3.2013

fauri Sakko

asiantuntija, insindéri (AMK)
Tydterveyslaitos, Oulun aluetoimipiste
Tydympadriston kehittdminen
Biologiset haitat ja sisdilma



Viertolan koulu, pohjapiirustus
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