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Kuva  1. 

 
Kuva  2. 

 

Kuva  3. 

 

Kuva  4. 
 

halkeama, 
ilmavuoto 

halkeama, 
ilmavuoto halkeama  

Kuva 1. Luokka 1.003, yläpohjalaatassa halkeama, tässä halkeamassa havaittiin ilmavirtausta. 
Ilmavirransuunta oli luokkahuoneeseen päin. 

 
Kuva 2. Samainen halkeama kuin kuvassa 1. Tässä havaittavissa selvästi kuinka ontelolaatan 

sauma ja palkin pää on siirtynyt ja mahdollistaa ilmavuodot yläpohjatilasta. 
 
Kuva 3. Luokkahuoneen 1.003 alanurkassa väliseinän ja ulkoseinän liitoskohdassa halkeama, 

jossa havaittiin lievää imua. Kuva on otettu luokkahuoneen peräseinästä. 
 
Kuva 4. Englannin luokka, nro 1.013. Luokkahuoneen peräseinässä halkeama yläpohjalaa-

tan saumassa. Ilmavirtauksia ei havaittu. 
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Kuva  5. Kuva  6. 
 

Kuva  7. 

 

Kuva  8. 
 
Kuva 5. Alustilan länsisiiven käyntiluukku on tuulikaapista 1.007. Alustilan yleisilme on 

hyvin siisti, ilmastointi toimii, ilma oli jopa poikkeuksellisen ”raikas”.  
 
Kuva 6. Alustilassa olevien läpivientien tiivistyksissä puutteita, lähes kaikki läpiviennit ovat 

tiivistämättä alapohjan alapinnasta. Kuvassa näkyvässä kaapeliläpiviennissä 
havaittiin lievää ilmavirtausta. Tässä on tosin huomioitava se seikka, että 
alapohjatiloja tarkastettaessa huonetilojen ilmanvaihto oli kytkeytynyt pois päältä. 

 
Kuva 7. Kuva tyypillisestä viemäriputkiläpiviennistä, jota ei ole paikattu. Ilma pääsee 

alapohjasta onteloon ja on mahdollista, että puutteellisen rakennetiivistämisen 
johdosta ilma pääsee luokkahuoneisiin. 
 

Kuva 8. Alapohjan tiivistämättömiä läpivientejä, alapohjassa havaittiin myös pelkkiä 
läpivientivarauksia. Tämän kaltaiset käyttämättömät reiät on paikattava. 
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