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0 JOHDANTO

Tama kuntoarvioraportin péivitys on tehty Raksystemsin toimesta kiinteistossa tehdyn tarkastuksen
perusteella. Kuntoarviopdivitys on laadittu liike- ja palvelurakennuksen kuntoarvion suoritusohjetta
(KH 90- 00246) soveltaen.

Toimeksiantaja on Vantaan kaupunki
Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen

K oordinaattori Rkm Heikki lisakkila Raksystems Oy
Rakennustekniikka Rkm Heikki lisakkila Raksystems Oy
LVI-jarjestelmét DI Mikko Niinistd Raksystems Oy
Sahkojérjestelmét Ins. Simo Metsa Raksystems Oy

Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvion tilagjaohjeen (KH 90-00245) mukaisesti kuntoarvion ta-
voitteena on muodostaa puolueeton kokonaiskuva kiinteistosta, selvittda merkittdvimmaét korjaus- ja
tutkimustarpeet. Tavoitteena ei ole korjaustoimenpiteiden yksityiskohtainen méarittely.

Raportissa esitetty korjaus- ja kunnossapidon PTS on ns. tekninen PTS eli se el sisdlla kiinteiston
taloudelliseen tilaan liittyvia tarkasteluja vaan perustuu kiinteiston eri rakennusosien tekniseen kayt-
toikdan. Tassa raportissa esitetyn PTS-ehdotus ja mahdolliset lisdtutkimukset ovat lahtétietoina
kunnossapitosuunnitelmalle.

PTS-ehdotuksen kustannukset perustuvat karkeaan méardarviointiin ja tarkastusvuoden alun kus-
tannustasoon. PTS-ehdotuksessa el ole esitetty vuosittain toistuvia huoltotoimenpiteitd. Energiata-
loudellisen tarkastelun perustana on karkea arviointi kokonaisuuksien tasolla. Tarkemmat energian-
sdastomahdollisuudet tulee selvittda erillisen energiakatsel muksen avulla

Tassa raportissa kéaytetyt kuntoluokat ovat seuraavat:

1 = Hyvékuntoinen, uutta vastaava

2 = Tyydyttavassa kunnossa, el valittdmié uusimis- tai korjaustarpeita kokonaisuutena
3 = Vélttavassa kunnossa, uusittava tai korjattava ldhivuosina

4 = Heikossa kunnossa, uusittava tai korjattava valittomasti.
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1 YHTEENVETO

1.1 Kohteen kokonaiskunto
Kokonaisuutena kiinteiston rakenne- jaLVIS-jestelmét ovat yleisilmeeltédan tyydyttavassa - véltta
vassa kunnossa. Tulevan PTS-jakson aikana tehtévéat korjaustarpeet ovat melko tavanomaisia péa

asiassa kaytosta seka rakenteiden ja jérjestelmien ikdantymisesta johtuvia toimenpiteité.
KL2-3

Kiinteiston PTS-ehdotus
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 YHT:

B Rakennetekniikka O LVIA-tekniikka B Sahkotekniikka

Kiinteistdon PTS-ehdotus, yhteenveto korjaustarpeista

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | YHT:
Rakennetekniikka 9,0 16,0 3,0 3,0 2,0 15,0 3,0 1,0 3,0 5,0 60,0

LVIA-tekniikka 2,5 8,5 15,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 28,5
Sahkotekniikka 2,0 1,0 2,0 7,0 4,0 2,0 0,0 2,0 1,0 1,0 22,0
Vuosikustannukset x

1000 €, sis. alv 0% 13,5 25,5 20,0 10,0 6,0 17,0 55 3,0 4,0 6,0 110,5
Keskimaarin vuodessa 3,73 €/r-m3, vuosi

Tilavuus 2960 m3
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1.2 Rakennustekniikan kunto

Kuntoarvioinnin kohteena oleva kiinteisto sijaitsee Vantaan kaupungissa Tikkurilan kaupunginosas-
sa. Kohde on rakennettu vuonna 1987 ja lagjennettu vuonna 2003. Rakennus on yksikerroksinen ja
harjakattoinen. Julkisivumateriaalina on kaytetty sokkelissa betonia, seinissatiilta ja vesikatteessa
muovipinnoitettua peltia. Lagjennusosan rakenteita ei kasitella téssa raportissa.

Maanpinnoissa havaittiin paikoin painumia seinien vierustalla. Piha-alueella oleva jatekatos on hy-
vakuntoinen. Muutamissa piha-alueen litkennemerkeissa on kallistumia. Lumipeitteen vuoksi ovat
piha-alueiden havainnot puutteellisia. Piha-alueet tulee tarkastaa lumettomana aikana.

Kantavissa runkorakenteissa ei todettu korjausta vaativia vaurioita. Paikoin, |&hinna seindrakenteis-
s, havaittiin joitakin vaarattomia kutistumahalkeamia. Rakennuksen vanhan osan alapuolista ryo-
mintétilaa ei tarkastettu, koskatilaan el saatujen tietojen mukaan ole kulkuluukkua. Laajennusosan
rydomintétiloihin kuljetaan kahden tuulikaapin lattiassa olevista luukuista. Lumipeitteen vuoksi ei
rakennuksen salaojituksesta tehty havaintoja. Salaojien toimivuus tulee selvittéa

Betonisissa ulkorapuissa esiintyy vahaista rapautumaa. Julkisivujen puupinnoissa on jonkin verran
ik&antymisesta ja sédrasituksesta johtuvaa maalipinnan hilseilyd. Myos rakennuksen vierustalla ole-
vissa ryomintétilan tuuletusputkissa on havaittavissa maalipinnan hilseilya. Julkisivun puu- jate-
résosien huoltomaalaus on gjankohtaista viimeistaan tarkastelujakson puolivalissi.

Ikkunat ovat pddosin tyydyttavassa kunnossa eiké niille ole odotettavissa merkittévia korjaustarpei-
ta. Lahinn& ilkivallasta johtuvia ikkunoiden vaurioiden korjauksiin tulee varautua myos jatkossa.
Useissa ulko-ovissa esiintyy epétiiviytta seka kayntiongelmia. Lisaksi ulko-ovien puuverhouksissa
esiintyy maalipinnan hilseilyéa. Ulko-ovet tulee kunnostaa heti jakson alussa. Kunnostustoimenpiteet
sisdltavét kaynnin tarkastamisen ja séadon, tarvittaessa pintakasittelyn jatiivisteiden uusimisen.

Raystéskouruissa on paikallisia vuotoja ja vesikatteen muovipinnoitteessa havaittiin muutamia vau-
riokohtia lappeen alalaidassa. Lumipeitteen vuoksi ei vesikattoa voitu kokonaan tarkastaa. Ullakko-
tilasta tarkasteltuna havaittiin kattovuotoihin viittaavia kosteusjalkia yhden savupiipun |&pivienti-
kohdassa. Vesikaton vuotokohtatulee paikallistaa ja korjata. Samalla tarkastetaan muiden |8pivien-
tikohtien kunto. Katteen pienet vauriokohdat korjataan. V esikattorakenteiden kuntoa tulee seurata
kevéisin ja syksyisin.

Sisdtilat ovat sjainnista ja kayttotarkoituksesta riippuen vaihtelevassa kunnossa. Muutamien tilojen
seiné ja kattopinnoissa esiintyy kovasta kaytost&ilkivallasta tulleita vaurioita. Paikallisia kosteus-
vauriojalkia havaittiin henkildston ruokasalin ulkoseinan alaosassa seké hoito-osaston keittion lat-
tiaparketissa jadkaapin kohdalla. Kosteudentunnistimella el em. jalkien kohdilla havaittu kosteutta
Kosteusvaurioituneet alueet tulee korjata. Ilkivallalle ja kovalle kulutukselle joutuvia sisétilojen
pintarakenteita joudutaan kunnostamaan jakson aikana.

Saunaosaston rakenteet ovat ikaantyneita ja kuluneita. Pesutiloissa on muutamia haljenneita ja” ko-
poja’ alustastaan irti olevia laattoja. Myds seindlaattojen saumoja on paikoin auki. Saunan puupin-
nat ovat haristuneita ja kuluneita. Pukuhuoneiden yhteydessa olevien suihkutilojen laatoitusten
nurkkasaumat ovat paikoin auki. Alkuperéistasoa olevien wc- ja mérkétilojen uusimistarve on gjan-
kohtaista alkavan PTS-jakson aikana. Keittié on remontoitu muutamia vuosia sitten, eiké tilassa
havaittu oleellisia puutteita. Lattiapinnoitetta on jouduttu korjaamaan muutamissa kohdissa.
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Merkittavimmat rakennustekniset korjaus- ja kunnostustoimenpiteet tarkasteluajanjaksolla tulevat
olemaan:

- Julkisivujen puu- jaterasosien huoltomaalaus

- Vesikaton vauriokohtien paikkamaalaukset, |&pivientikohtien tiivistystoimenpiteet ja rays
taskourujen tiivistys
Wc- ja mérkétilojen kunnostus
Sisétilojen pintarakenteiden kunnostus

Kokonaisuudessaan kiinteisto on rakennustekniikan osalta tyydyttavassa — vélttéavassa kunnossa.
KL 2-3.

1.3 LVI-tekniikan kunto

Kiinteisto on liitetty laBmmonsiirtimien valityksella kaukolampoverkkoon. Nykyinen laBmmonsiirrin-
paketti on vuodelta 2002. Paketissa on kaksi [ammadnsiirrintd, joista toinen palvelee tilojen lammi-
tysta ja toinen lampiman kayttéveden valmistusta. Lammitysverkosto on jaettu edelleen kolmeen eri
sdatoryhmaan: 1. Vanhan osan patteriverkosto, 2. Laajennuksen lattialammitysverkosto, 3. Vanhan
jalaajennus osan ilmanvaihtoverkosto. VVanhan osan patterit termostaattiventtiileineen ovat kyseisen
rakennusosan alkuperéisasennuksia (v.1987). IImeisesti my0s patteriverkoston sulku- ja linjasaéto-
venttiilit séétdineen ovat vield alkuperaisasennuksia. Vanhan osan patteri- ja linjaventtiilien uusimi-
nen ja sadtd on gjankohtaista heti kuluvan 10-vuotisakson alussa. Lagjennusosan valmistumisen
jalkeen vanhan osan tilat on alettu kokemaan kylmiksi ja nyt tehdyt |&mpdtilamittaukset tukivat
vaitettd. Lisdks sisdlampotiloissa oli suuria eroja, jopa perdkkaisten huoneiden vélilla. Lagjen-
nusosalla mitattiin paikoin taas liian korkeita sisdlampdtiloja. Lagjennusosan lattialdmmityksen ja-
kotukkikaappeja availtaessa havaittiin, etta jokaisessa jakotukissa sdadot olivat taysin auki (saato-
osat olivat irrallaan). Koko rakennuskompleksin lammityksessi on selvé saédon ja tasapainotuksen
tarve. Suunnittelijan tulee vanhan osan uusille patteri- ja linjaséétbventtiileille esisdatdarvoja laski-
essaan tarkastella samalla koko kiinteiston lammityksen tasapainoa. Varminta on laskea uudelleen
jokaisen kolmen sddtéryhman esisdatoarvot uusiksi. Eli laajennusosankin uudehkot linjasdatovent-
tiilit sdadetaén tarvittaessa uudelleen, venttiileja el tarvitse kuitenkaan uusia. Muutoin l&mmaonjako-
laitteille ei arvioida koituvan suurempia kustannuseria kuluvalla 10-vuotisiaksolla. Yksittéaisten
kiertovesipumppujen, sédtolaitteiden kuten toimiventtiilien mahdolliset uusimiset tehdé&n normaa-
lina huoltotyona eika kustannuksia merkita PT S-taulukkoon.

Kiinteiston vesijohto- ja viemériverkostot on liitetty Vantaan kaupungin vastaaviin verkostoihin.
Vesimittarin jélkeen on vakiopaineventtiili. Vanhan osan vesijohdot ja viemérit ovat suurimmaksi
osaksi rakentamisajankohdan alkuperdisasennuksia (v.1987). Vesijohdot on tehty kupariputkesta
eika niissd ole ollut vuotoja. Kupariputkesta tehtyjen vesijohtojen kayttdikana pidetédn noin 30 - 50
vuotta. Vesijohdoille ei arvioida koituvan suurempia korjaustarpeita tala jaksolla. Jatevedet on
viemaroity painovoimaisesti. Jatevesiviemarit on tehty muhvillisesta muoviputkesta kumirengastii-
vistein. Keittion jatevedet johdetaan rasvaerotuskaivon kautta. Erotuskaivon ylérajahdlytys ei toi-
minut. Rasvanerotuskaivo tyhjennetddn kerran vuodessa. Rasvanerotuskaivon ylérajahalytinlaitteet
tulee korjata/uusia heti jakson alussa. Vastaanottotilojen pesuhuoneen lattiakaivo tukkeutuu toistu-
vadti ja sitd on jouduttu aukomaan painehuuhtelun avulla. Kyseinen viemariosuus tulee tutkia tv-
kuvauksin, jonka jélkeen sille voidaan laatia mahdolliset korjaussuunnitelmat. Kaiken kaikkiaan
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viemdrit ovat kuitenkin toimineet hyvin, eika niille arvioida koituvan suurempia korjaustarpeita
talla jaksolla

Kiinteisttssi on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojérjestelmé. V anhan osan ilmanvaihtokoneet
ovat akuperdisasennuksia vuodelta 1987. Vanhan osan tuloilmakone TK1 on varustettu ristivir-
tausperiaatteella toimivalla lammon talteenotolla (ns. Ito-kuutiolla). Tuloilmakoneita ei ole varustet-
tu jadhdytyslaitteilla eika tiloissa ollut erillisia jaghdytyslaitteita. Saadun tiedon mukaan vanhan
osan toimistotilat koetaan kesdisin liian kuumiksi. Tilojen j&8hdytys olisi helpointa toteuttaa paikal-
lisilla, esim. huonekohtaisilla suorahtyrystinpattereilla varustetuilla jaghdytyskonvektoreilla, joiden
lauhdutin-kompressori ulkoyksikkd/-yksikot sijoitettaisiin joko rakennuksen seinustalle tai vesika-
tolle. Vanhan osan ilmanvaihtokoneet olivat tarkistetuin osin kunnossa eika niille arvioida koituvan
suurempia uusimistarpeita tala jaksolla. Yksittéisten komponenttien uusimiset voidaan tehdé nor-
maalina huoltotytnd. Asuntoloiden, oppilaitosten ja paivakotien tulo- ja poistokanavat tulee puhdis-
taa viiden vuoden vélein. Mikali kanavia ei ole nuohottu muutamaan vuoteen, tulee kanavien puh-
distus, ilmaméaérien tarkistus ja sét6 teettéd seuraavan kerran heti jakson alussa.

Kiinteisto on varustettu DDC -pohjaisella rakennusautomaatiojérjestelmalla. Jarjestelma on vuodel-
ta 2003 ja silla on toteutettu Ivi-jérjestelmien mittaus-, s&&ét6-, ohjaus- ja halytystoiminnot. Ase-
tusarvot ja aikaohjaukset tulee pitéd tarpeen mukaisina. Nyt asetusarvoja el paasty tarkistamaan,
koska tarkastuksen yhteydessé kohteesta ei 10ydetty mitéan paikallista kayttopaétetta tms. Séétolait-
teiden taloudellinen kayttoik&é on noin 15 vuotta. Toimimattomat saétOlaitteet lisdavét tarpeettomasti
energiankulutusta ja aiheuttavat poikkeuksetta olosuhdehaittoja. Yksittéisia kenttdaitteita (toimi-
venttiilejd, peltimoottoreita, antureita) uusitaan niiden vikaantuessa normaalina huoltotydna. Koko
jérjestelman uusimisen el arvioida olevan gjankohtaista viela talla jaksolla

Merkittavimmaét Ivi-jérjestelmiin vaikuttavat ty6t kuluvan 10-vuotisjakson aikana ovat:

- Patteriverkoston sééto. Tarkastelun alle tulee ottaa koko rakennuksen [ammityksen s&&éto

- Vanhan ja lagjennusosan liitoskohdassa olevan vastaanottopesutilan viemérin kuvaus

- Rasvanerotuskaivon ylérajahalytyksen korjaus

- Ilmanvaihtokanavien nuohous, ilmaméarien sééto

- Jadhdytyksen mahdollinen rakentaminen toimistotiloihin esim. huonekohtaisin jédhdytyskojein

Kiinteiston vanha osa on lvi-teknisilta osiltaan tyydyttavassa - valttavassa kunnossa.
KL 2-3
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1.4 Sahkojéarjestelmien kunto

Kuntoarvion kohteena on 1987 rakennettu kiinteistd. Vuonna 2003 val mistuneeseen laajennusosaan
el tassa raportissa oteta kantaa. Jakelujéarjestelma (TN-C) on pagosin 4-johdinjérjestelman mukai-
nen. Uudesta sahkopédkeskuksesta on asennettu nousujohto vanhalle paékeskukselle, joka on muut-
tunut nousukeskukseksi. My6s vanha maadoituskisko on liitetty uuteen. Keskukset ovat varustettu
perinteisilla tulppasulakkeilla. Y ksi ryhmakeskus on havaintojen mukaan lisdtty vuonna 2003 ja
siiné sulakeldhtdja on suojattu vikavirtasuojakytkimilla. Keskuksessa on tulppasulakkeiden lisdksi
automaattisulakkeita. Yksi sulakekansi puuttui nousukeskuksesta, jolloin muodostuu kosketus-
suojauksellinen puute.

Rakennuksessa havaittiin maadoitettuja ja maadoittamattomia pistorasioita. Pohjoispuolella samassa
huoneessa toimistotiloissa oli alkuperaisia O-luokan pistorasioita ja kaapelikouruun asennettuja 1-
luokan pistorasioita. Maardysten mukaan samassa huonetilassa ei saisi olla kuin yhden tyyppisia
kalusteita. Uusitut pistorasiat on asennettu muovikouruihin ja alkuperdiset pistorasiat ovat raken-
teissa. Muualla on alkuperéisté asennusta olevat kalusteet. Kaapelikourut ovat metallisia ja niissa on
padosin alkuperéiset kalusteet. Punttisalin metallikourussa on irtonainen pistorasia, joka téytyy
Kiinnittéd asianmukai sesti.

Valaisimina on yleisesti huoneistoissa kaytetty erilaisia loisteputki- ja hehkulamppuvalaisimia. Au-
latiloissa valaisimet ovat kattoritilikon yldpuolella. Ullakkotilassa olevat hehkulamppuvalaisimet
vaikuttivat olevan tyydyttéavassa kunnossa. Pohjoispuolen huoneissa on uudet loisteputkivalaisimet.
Varastotiloissa on padosin alkuperéiset loisteputkivalaisimet. Etelépaén huonetiloissa on valaisimia,
joista puuttuu valaisimien suojakuvut. Osa valaisimista on elinkaarensa pdéssa ja ne suositellaan
uusittavan jakson aikana.

Kiinteistd on varustettu antenni- ja puhelinjérjestelmilla. Antennijarjestelma on liitetty yhteisanten-
niverkkoon. Jarjestelmaan ei ole huoltomiehen mukaan tehty muutoksia, mutta kierroksella havait-
tiin digitaalisten kanavien nakyvan rakennuksessa. Atk-jérjestelmi& on paranneltu ja lisétty vuosien
saatossa. Rakennukseen on asennettu havaintojen mukaan valokuitukaapeli. Uusia atk-pisteitd on
asennettu tarpeen mukaan.

Aluevalaisimina on kaytetty pylvasvalaisimia ja rakennukseen kiinnitettyj& valaisimia. Pylvasva-
laisimien kuvut olivat likaisia. Osa seinavalaisimista ei saatujen tietojen mukaan ole toimintakun-
nossa. Aluevalaisimia ohjataan vak:n kautta. Joitakin aluevalaisimia on hajonnut ilkivallan seurauk-
sena ja ne suositellaan uusittavan. Jakson aikana alkuperéiset vanhan osan valaisimet suositellaan
uusittavan.

Rakennuksessa oleva entinen palovaroitinkeskus on uusittu paloilmoitinkeskukseksi. IImaisimet on
asennettu ilmastoinnin kanaviin uudella puolella, mutta vanhan puolen suojauksesta ei ole varmaa
tietoa. Uus keskus on Esmin Esa -keskus. Kiinteistdssa on sdhkdisell& lukituksella toimivia palo-
ovia, jotkaovat aukeilleet kayttgjilta saadun tiedon mukaan itsekseen. Suositellaan selvittamadn
itsestddn aukenemisen syy.

Sahkojarjestelmét ovat tyydyttévassa - valttavassa kunnossa.
KL 2-3
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2 Kohteen tiedot

Kohde Viertolan vastaanottokoti
L ahiosoite Liljatie 24

Postinumero ja postitoimipaikka 01300 Vantaa
Rakennustyyppi 1-kerroksinen rakennus
Bruttoala 918 m? (vanha 0sa)
Tilavuus 2960 m® (vanha 0sa)
Rakennusvuosi 1987

2.1 Adgakirjatilanne
Kaytossamme oli arkkitehtipiirustuksia ja kohteen kuntoarvioraportti vuodelta 2001.

Lammaonjakokaavio oli lammbnjakohuoneessa nékyvéalla paikalla asianmukaisesti laminoituna
Sahkokeskustiloissa havaittiin oleellisimmat séhkotekniset piirustukset.

2.2 Kayttd dkyselypalaute

Arvioinnin yhteydessa haastateltiin kohteen henkilokuntaa, erillista kirjallista asukaskyselya ei jar-
jestetty. Huoltomies esitteli tilat ja oli kierroksen aikana mukana.

2.3 Huoltotoimen ja kiinteiston kayton arviointi

Kiinteiston rakenne- ja LVI-tekniset huoltotoimet on hoidettu tyydyttavasti.

Kiinteiston sdhkojarjestelmien huolto on ollut tyydyttavall&/valttavalla tasolla.

2.4 Sisdolosuhteisin liittyvat havainnot

Lampdtila

Kiinteistossa tarkistuspéivana mitatut sisdlampatilat olivat epétasaiset. Vanhan osan toimistohuo-
neissa mitattiin paikoin +16 °C asteen |ampdtiloja. Sopiva sisalampétila toimistotiloissa lammitys-
kaudella on noin +21 °C astetta.

IIman laatu ja vaihtuvuus

Kiinteistossa kiertéessamme ilmanlaatu vaikutti aistinvaraisesti arvioiden hyvalta

Sisdilman epapuhtaudet

Sisdilmassa el havaittu kayntikerralla mitaéan erityisia epdpuhtausléhteita.
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Valaistus

Valaisimina on kaytetty loisteputki- ja hehkulamppuvalaisimia. Osa valaisimista on jo elinkaarensa
piiss

Melu

Tarkastuksen yhteydessa el havaittu ilmanvaihdon, vesi- tai |ampdjohtojen aiheuttavan hairitsevaa
melua.

2.5 Turvallisuusjaymparistoriskit

Merkittavia turvallisuus- tai ympéristoriskeja el tarkastuskierroksen aikana havaittu.

2.6 Kosteusvauriot
Paikallisia kosteusvauriojalkia havaittiin henkiloston ruokasalin ulkoseinén alaosassa seka hoito-
osaston keittion lattiaparketissa kylméalaitteiden kohdalla. Ullakkotilassa on savupiipun juuressa
kattovuotoihin viittaavia kosteugalkia
2.7 Valittomasti korjattavat puutteet ( el sisally PTS:n)

- Etelgpdan asunnon ryhmakeskuksen rikkindisen sulakekannen uusiminen

- Nousukeskuksen puuttuvan sulakekannen asentaminen

2.8 Lisatutkimukset
- Rakennuksen alapuolisen ryomintétilan tarkastaminen
- Salaojituksen toimivuuden selvittaminen
- Piha-alueiden, vesikatteen seké katon varusteiden tarkastaminen lumettomana aikana

- Vanhan osan jalagjennuksen liitoskohdassa olevan vastaanottopesutilan viemarin tv-kuvaus
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2.9 Rakennustekniikan tekninen PTS

Rakennustekniikan PTS-ehdotus
Toimenpide-ehdotukset madarilaji 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Yht.
D8 |Aluevarusteiden korjaukset 2 erd) 1,0 1,0 2,0
E3 |Maanpintojen profilointi 1 erd 1,0 1,0
E4 |Salaojien toimivuuden selvittiminen 2 era 1,0 1,0 2,0
F31 |Puu- ja terasosien huoltomaalaus 1 erd 3,0 3,0
F32 |Puuikkunoiden kunnostus 2 era 1,0 1,0 2,0
F33 |Ulko-ovien kunnostus 1 erd| 2,0 2,0
F4 |Vesikaton ja raystiaskourujen kunnostus 1 era] 3,0 3,0
F6 |wc- ja markétilojen kunnostus vaiheittain 2 era 10,0 10,0 20,0
F6 |sisétilojen kunnostus vaiheittain 3 era 5,0 5,0 50 | 15,0
F99 |Pienet korjaukset 5 erd| 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0
Rakennustekniikka yhteensa 9,0 | 16,0] 3,0 3,0 20 ] 150]| 3,0 1,0 3,0] 50 ] 60,0
210 LVI-jarjestelmien tekninen PTS
LVI-jarjestelmien PTS-ehdotus
Toimenpide-ehdotukset maara laji 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Yht.
G13|Patteri- ja linjaventtiilien uusim, saato 1 Jerd 6,0 6,0
G24]Rasvakaivon ylarajahalytin korjaus 1 Jerd| 1,0 1,0
G24|Viemarikuvaus, vast.otto pesutila 1 Jerd| 1,5 15
G33|Kanavien puhdistus,ilmamaara saato 2 |erd 25 25 5,0
G41|Toimistotilojen jadhdytys (varaus) 1 |era 15,0 15,0
LVIA-tekniikka yhteensa 251 85 |150]00}]00]00] 25| 00| 00 ] 0,0]28,5
2.11 Sahkgjarjestelmien tekninen PTS
Sahkojarjestelmien PTS-ehdotus
Toimenpide-ehdotukset maara laji 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Yht
H11]|Aluevalaistus kpl Jerd| 1,0 6,0 7,0
H22|Jakokeskusten yllépito kpl _Jerd 1,0 1,0 1,0 3,0
H4 |Johdot ja niiden varusteet kpl Jerd 1,0] 1,0 1,0 3,0
H5 |Alkuperéisten sisévalaisimien korjaus, yllapito, osittainen uusinta kpl lerd] 1,0 1,0 3,0 1,0 6,0
H7 |Kiinteiston erityisjarjestelméat, yllapito -ja kunnostustoimenpiteet kpl Jerd 1,0 1,0 1,0] 30
Sahkotekniikka yhteensa 20] 10]20|70]40(20]00]20]10]1,0]220
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2.12 Valokuvat

|

Sokkelin vieressa oleva terésputki on ruostunut maanrajassa.
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Ulko-oven panelointi hilseilee. Myds ulko-ovien tiivistyksissd ja toimivuudessa esiin-
tyy puutteita.

L attiaparketissa on kosteusvauriojalkia jaékaapin kohdalla.

INSINOORITOIMISTO RAKSYSTEMS OY
WWW.RAK SYSTEMS.FI


http://www.RAKSYSTEMS.FI

Viertolan vastaanottokoti Kuntoarvion paivitys Tarkastuspéiva

Liljatie 24 26.2.2007
01300 Vantaa 14/19

Saunaosaston pesuhuoneen rakenteet ovat ik&antyneita ja mm. seindlaattojen saumoja
on auki.

Saunan puupaneloinnit ovat haristuneita.
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Vanhan osan patteriventtiilien uusiminen ja séét6 on gjankohtaista heti jakson
alussa.

Laajennusosan lattialammityksen jakotukkiventtiilien sd&t6osat olivat irrallaan
jamitatut sisdlampatilat olivat epdtasaisia. Koko rakennuksen lammitys tulee
ottaa tarkasteluun vanhan osan patteriverkostoa séddettéessa.
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Alkuperdinen metallikouru ja kalusteet.

Uusittua valaistusta pohjoispuolen toimiston tiloissa
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Uusittu muovikouru pohjoispuolen toimiston tiloissa.

Valaisimen suojakupu puuttuu.
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Nousukeskuksesta puuttuu sulakekansi.

Aluevalaisimen kupu on kiinnitetty teipilla

INSINOORITOIMISTO RAKSYSTEMS OY
WWW.RAK SYSTEMS.FI


http://www.RAKSYSTEMS.FI

Viertolan vastaanottokoti Kuntoarvion paivitys Tarkastuspéiva
Liljatie 24 26.2.2007
01300 Vantaa 19/19

Paloilmoitinkeskus vanhan puolen toimistohuoneessa.
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